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Einfiihrung

Willkommen in der Motorradwelt von Benelli!

Damit Sie alle Vorziige dieser LEONCINO/LEONCINO TRAIL nutzen kénnen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.
Denn diese Bedienungsanleitung informiert Sie nicht nur, wie Sie das Motorrad am besten bedienen, inspizieren und warten, sondern
auch, wie Sie sich und ggf. Ihren Beifahrer vor Unféllen schiitzen.

Wenn Sie die vielen Tipps in dieser Bedienungsanleitung nutzen, garantieren wir den bestmdglichen Werterhalt dieses Motorrads. Sollten
Sie dariiber hinaus noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an die ndchste Benelli-Fachwerkstatt lhres Vertrauens.

Allzeit gute Fahrt wiinscht lhnen das Benelli-Team! Und denken Sie stets daran, Sicherheit geht vor!

Benelli ist bestdndig um Fortschritte in Design und Qualitdt der Produkte bemiht. Daher kénnten zwischen Ihrem Motorrad und dieser
Anleitung kleine Abweichungen auftreten, obwohl diese Anleitung die neuesten Produktinformationen enthalt, die bei Drucklegung wa-
ren.

Wenn Sie Fragen zu dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an eine Benelli-Fachwerkstatt.

WARNUNG

Diese Anleitung aufmerksam und vollstéandig vor der Inbetriebnahme des Motorrads durchlesen.
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Besonders wichtige Informationen sind in der Anleitung folgendermaf3en gekennzeichnet:
Dies ist das Sicherheits-Warnsymbol. Es warnt Sie vor potenziellen Verletzungsgefahren.
GEFAHR Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen, die diesem Symbol folgen, um magliche schwere
oder todliche Verletzungen zu vermeiden.
Das Zeichen WARNUNG weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden

WARNUNG wird, zu todlichen oder schweren Verletzungen fiihren kann.

Das Zeichen ACHTUNG bedeutet, dass spezielle VorsichtsmaBBnahmen getroffen werden miiss-
ACHTUNG en, um eine Beschdadigung des Fahrzeugs oder anderen Eigentums zu vermeiden.

Das Zeichen HINWEIS gibt Zusatzinformationen, um bestimmte Vorgdange oder Arbeiten zu verein-

HINWEIS fachen oder zu klaren.

Produkt und technische Daten konnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
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Seien Sie ein verantwortungsbewus-
ster Halter

Als Fahrzeughalter sind Sie verantwortlich
fiir den sicheren und ordnungsgemafen
Betrieb Ihres Motorrads.

Motorrader sind Zweirdder. lhr siche-
rer Einsatz und Betrieb hdngen von den
richtigen Fahrtechniken und von der Ge-
schicklichkeit des Fahrers ab. Jeder Fahrer
sollte die folgenden Voraussetzungen
kennen, bevor er dieses Motorrad fahrt.
Er oder sie sollte:

o Griindliche Anleitung von kompe-
tenter Stelle Gber alle Aspekte des
Fahrens mit einem Motorrad erhal-
ten.

« Die in dieser Bedienungsanleitung
angegebenen Warnungen und War-
tungserfordernisse beachten.

« Qualifizierte Ausbildung in sicheren
und richtigen Fahrtechniken erhal-
ten.

» Professionelle technische Wartung
gemal} dieser Bedienungsanleitung
und/oder wenn die mechanischen
Zustande dies erfordern.

« Niemals ein Motorrad ohne ausrei-
chende vorherige Ausbildung oder
Einweisung fahren. Belegen Sie
einen Ausbildungskurs. Anfénger
sollten bei einem zertifizierten Au-
sbilder Trainingsstunden nehmen.
Wenden Sie sich an einen autori-
sierten Motorradhandler, um Ausbil-
dungskurse in Ihrer Nahe zu finden.

Sicheres Fahren

Vor jeder Fahrt das Fahrzeug auf sicheren
Betriebszustand tberpriifen.

Werden Inspektions- und Wartungsarbei-
ten am Fahrzeug nicht korrekt ausgefuihrt,
erhoht sich die Gefahr eines Unfalls oder
einer Beschadigung des Fahrzeugs. Eine
Liste der vor jeder Fahrt durchzufiihrend-
en Kontrollen.

o Dieses Motorrad ist fir den Tran-
sport von einem Fahrer und einem
Mitfahrer ausgelegt.

« Die vorwiegende Ursache fiir Auto/
Motorradunfalle ist ein Versagen von
Autofahrern, Motorrader im Verkehr
zu erkennen und mit einzubeziehen.
Viele Unfélle wurden von Auto-
fahrern verursacht, die das Motorrad
nicht gesehen haben. Sich selbst
auffallend zu erkennen zu geben ist
daher eine sehr effektive Methode,
Unfalle dieser Art zu reduzieren. De-
shalb:

« Tragen Sie eine Jacke mit auf-
fallenden Farben.

« Wenn Sie sich einer Kreuzung
nahern, oder wenn Sie sie Ub-
erqueren, besondere Vorsicht
walten lassen, da Motorradun-
falle an Kreuzungen am haufig-
sten auftreten.

« Fahren Sie so, dass andere Au-
tofahrer Sie sehen kénnen. Ver-
meiden Sie es, im toten Winkel
eines anderen Verkehrsteilneh-
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mers zu fahren.

« Warten Sie niemals ein Motor-
rad, wenn Sie nicht (ber ent-
sprechendes Wissen verfligen.
Wenden Sie sich an einen auto-
risierten Motorradhandler, um
grundlegende Informationen
zur Motorradwartung zu erhal-
ten. Bestimmte Wartungsarbei-
ten kdnnen nur von Fachleuten
vorgenommen werden, die die
entsprechende Zulassung besi-
tzen.

An vielen Unfallen sind unerfahrene
Fahrer beteiligt. Tatsdachlich haben
viele Fahrer, die an einem Unfall
beteiligt waren, nicht einmal einen
glltigen Motorradfiihrerschein
gehabt.

« Stellen Sie sicher, dass Sie qua-
lifiziert sind ein Motorrad zu
fahren, und dass Sie Ihr Motor-
rad nur an andere qualifizierte
Fahrer ausleihen.

» Kennen Sie lhre Fahigkeiten
und Grenzen. Wenn Sie in-
nerhalb lhrer Grenzen fahren,
kann dies dazu beitragen, ei-
nen Unfall zu vermeiden.

« Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
das Fahren mit lhrem Motorrad
solange in Bereichen Uben, in
denen kein Verkehr ist, bis Sie
mit dem Motorrad und allen
seinen Kontrollvorrichtungen
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gruindlich vertraut sind.

» Viele Unfélle wurden durch Fehler
des Motorradfahrers verursacht.
Ein typischer Fehler des Fahrers ist
es, in einer Kurve wegen zu hoher
Geschwindigkeit zu weit heraus
getragen zu werden oder Kurven
zu schneiden (ungentigender Nei-
gungswinkel im Verhaltnis zur Ge-
schwindigkeit).

» Halten Sie sich immer an die
Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen und fahren Sie niemals
schneller als durch StraBen -
und Verkehrsbedingungen ver-

tretbar ist.
« Bevor Sie abbiegen oder die
Fahrspur  wechseln, immer

blinken. Stellen Sie sicher, dass
andere Verkehrsteilnehmer Sie
sehen konnen.

» Die Haltung des Fahrers und Mi-
tfahrers ist fir eine gute Kontrolle
wichtig.

« Der Fahrer sollte wahrend der
Fahrt beide Hande am Lenker
und beide FliBe auf den Fuf3ras-
ten halten, um Kontrolle Gber
das Motorrad aufrechterhalten
zu kdnnen.

« Der Mitfahrer sollte sich immer
mit beiden Handen am Fahrer,
am Sitzgurt oder am Haltegriff,
falls vorhanden, festhalten und
beide Fille auf den FuBrasten

halten. Niemals Mitfahrer mit-
nehmen, welche nicht bequem
beide Fille auf den FuBrasten
halten kénnen.

« Niemals unter Einfluss von Alkohol
oder anderen Drogen oder Medika-
menten fahren.

o Dieses Motorrad ist ausschlie3lich
auf StraBenbenutzung ausgelegt.
Es ist nicht fir Geldndefahrten geei-
gnet.

Schutzkleidung

Bei Motorradunféllen sind Kopfverletzun-
gen die haufigste Ursache von Todesfdll-
en.

Die Benutzung eines Schutzhelms ist der
absolut wichtigste Faktor, um Kopfverlet-
zungen zu verhindern oder zu reduzieren.

» Tragen Sie immer einen sicherheit-
sgepriiften Helm.

« Tragen Sie ein Visier oder eine
Schutzbrille. Kommt Wind in Ihre un-
geschiitzten Augen konnte dies Ihre
Sicht beeintrachtigen, und Sie kénn-
ten deshalb eine Gefahr verspatet
erkennen.

« Eine Jacke, schwere Stiefel, Hosen,
Handschuhe usw. helfen dabei, Ab-
schirfungen oder Risswunden zu
verhindern oder zu vermindern.

« Tragen Sie niemals lose sitzende
Kleidung, da sie sich in den Lenkun-
gshebeln, FuBrasten oder Radern
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verfangen konnten, und Verletzung
oder ein Unfall kdnnte die Folge sein.

» Tragen Sie immer Schutzkleidung,
die Ihre Beine, Knéchel und Fiule
bedeckt. Der Motor und die Auspuf-
fanlage sind im und auch nach dem
Betrieb sehr heil3, so dass es zu Ver-
brennungen kommen kann.

« Mitfahrer sollten diese Vorsicht-
smaflnahmen ebenfalls beachten.

Vermeiden Sie Kohlenmonoxid-Vergi-
ftungen

Auspuffgase enthalten immer Kohlenmo-
noxid, ein giftiges Gas mit todlicher Wir-
kung.

Das Einatmen von Kohlenmonoxid verur-
sacht zundchst Kopfschmerzen, Schwin-
delgefiihl, Benommenheit, Ubelkeit,
Verwirrtheit und fihrt schlieBlich zum
Tod.

Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geru-
chund geschmackloses Gas, das vorhan-
den sein kann, auch wenn Sie Auspuffgase
we der sehen noch riechen. Eine todliche
Kohlenmonoxid-Konzentration kann sich
sehr schnell ansammeln und Sie kénnen
binnen kurzer Zeit bewusstlos und damit
unfahig werden, sich selbst zu helfen.
Todliche Kohlenmonoxid-Konzentratio-
nen kénnen sich auch stunden- oder so-
gar tagelang in geschlossenen oder sch-
lecht bellfteten Rdumen halten. Wenn
Sie irgendein Symptom einer Kohlenmo-



noxid-Vergiftung an sich versplren, ver-
lassen Sie den Bereich sofort, atmen Sie
frische Luft ein und SUCHEN SIE SOFORT
ARZTLICHE HILFE.

« Lassen Sie Motoren nicht in ge-
schlossenen Rdumen laufen. Auch
wenn Sie versuchen, die Motorabga-
se mit Hilfe von Ventilatoren, gedffn-
eten Fenstern und Tiren abzuftihren,
kann die Kohlenmonoxid-Konzen-
tration trotzdem sehr schnell einen
gefédhrlichen Pegel erreichen.

« Lassen Sie den Motor nicht in sch-
lecht beliifteten oder teilweise ge-
schlossenen Bereichen wie Schup-
pen, Garagen oder Carports laufen.

« Lassen Sie den Motor im Freien nicht
an Stellen laufen, von wo aus die Ab-
gase durch Offnungen wie Fenster
oder Tiren in ein Gebdude gelangen
kénnen.

Beladung

Hinzufiigen von Zubehér oder Gepack
kann die Stabilitdt und die Verhaltenscha-
rakteristik Ihres Motorrads beeinflussen,
falls die Gewichtsverteilung des Motor-
rads verdandert wird.

Um die Moglichkeit eines Unfalls zu ver-
meiden, gehen Sie mit Gepdck oder Zu-
behor, das Sie Ihrem Motorrad hinzufiig-
en, duBerst vorsichtig um.

Mit besonderer Umsicht fahren, wenn
lhr Motorrad zusatzlich beladen oder

Zubehor hinzugefiigt ist. Im Folgenden
einige allgemeine Richtlinien fiur das Bela-
den Ihres Motorrads sowie Informationen
Uiber Zubehor:

Das Gesamtgewicht von Fahrer, Mitfahrer,
Zubehor und Gepack darf die Hochstzul-
adungsgrenze nicht Uberschreiten.

Das Fahren mit einem (iberladenen
Fahrzeug kann Unfélle verursachen.

Max. Gesamtzuladung:
190 Kg (419 Ib)

Innerhalb dieser Gewichtsbegrenzung ist
beim Beladen folgendes zu beachten:

o Das Gewicht von Gepack und Zu-
behor sollte so niedrig und nahe
wie mdglich am Motorrad gehalten
werden. Packen Sie die schwersten
Teile so nah wie mdglich am Fahr-
zeugschwerpunkt und stellen Sie
im Interesse eines optimalen Glei-
chgewichts und maximaler Stabilitat
sicher, dass die Zuladung so glei-
chmaBig wie moglich auf beide Sei-
ten des Motorrads verteilt ist.

« Sich verlagernde Gewichte kdnn-
en ein plétzliches Ungleichgewicht
schaffen. Sicherstellen, dass Zu-
behor und Gepéack sicher am Motor-
rad befestigt ist, bevor Sie losfahren.
Zubehor- und Gepéckhalterungen
haufig kontrollieren.
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o Die Federung entsprechend
Ilhrer Zuladung einstellen (nur
fur Modelle mit einstellbarer
Federung), und Reifendruck
und -zustand prifen.

« Niemals grofle oder schwere
Gegenstande am Lenker, an
der Teleskopgabel oder an der
Vorderradabdeckung befe-
stigen. Solche Gegenstédnde,
einschlieBlich  Gepack, wie
zum Beispiel Schlafsdcke, Ma-
tchbeutel oder Zelte, kdnnen
instabilen Umgang oder lang-
same Lenkerreaktion bewirken.

» Dieses Fahrzeug ist nicht fiir das
Ziehen eins Anhangers oder den
Anbau eines Beiwagens ausgele-
gt.

Benelli-Originalzubehor

Die Auswahl von Zubehor fiir Ihr Fahrzeug
ist eine wichtige Entscheidung.
Benelli-Originalzubehdr, das Sie nur bei
Ihrem Benelli-Handler erhalten, wurde
von Benelli fiir die Verwendung an lhrem
Fahrzeug ausgelegt, getestet und zuge-
lassen.

Viele Anbieter, die in keiner Beziehung zu
Benelli stehen, stellen Teile und Zubehor
fir Benelli-Fahrzeuge her oder bieten die
Modifikation von Benelli-Fahrzeugen an.
Benelli ist auBlerstande, die fiir diesen
Zubehdrmarkt hergestellten Produkte zu
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testen.

Aus diesem Grunde kann Benelli die
Verwendung von Zubehor, das nicht
von Benelli verkauft wird oder die Dur-
chfiihrung von Modifikationen, die nicht
speziell von Benelli empfohlen wurden,
weder gutheilen noch empfehlen, auch
dann nicht, wenn das Produkt oder die
Modifikation von einer Benelli-Fachwerk-
statt verkauft bzw. eingebaut wurde.

Teile, Zubehoér und Modifikationen
vom freien Zubeh6rmarkt

Es mag Produkte auf dem freien Zu-
behormarkt geben, deren Auslegung und
Qualitdt dem Niveau von Benelli-Original-
zubehdr entspricht, bedenken Sie jedoch,
dass einige Zubehdrteile und Modifikatio-
nen des freien Zubehdrmarktes nicht ge-
eignet sind wegen potenzieller Sicherhei-
tsrisiken fir Sie und andere.

Der Einbau von Produkten des freien Zu-
behormarktes oder die Durchfiihrung von
Modifikationen an Ihrem Fahrzeug, die
dessen Konstruktionsmerkmale oder Be-
triebsverhalten verandern, kann Sie und
andere einer hoheren Gefahr schwerer
oder todlicher Verletzungen aussetzen.
Sie sind selbst verantwortlich fiir Verlet-
zungen, die mit Anderungen an lhrem
Fahrzeug in Verbindung stehen.

Halten Sie sich an die folgenden Richtli-
nien, sowie an die unter “Beladung” auf-
gefiihrten Punkte, wenn Sie Zubehorteile

anbringen.

« Installieren Sie niemals Zubehor
oder transportieren Sie niemals
Gepack, das die Leistung lhres Mo-
torrads einschranken wirde. Das
Zubehor vor Benutzung sorgfélt-
ig daraufhin inspizieren, dass es in
keiner Weise die Bodenfreiheit oder
den Wendekreis einschrankt, den
Federungs- oder Lenkausschlag
begrenzt, die Handhabung der Be-
dienungselemente behindert oder
Lichter oder Reflektoren verdeckt.

e Zubehor, das am Lenker oder
im Bereich der Teleskopgabel
angebracht wird, kann auf-
grund falscher Gewichtsver-
teilung oder aerodynamischer
Veranderungen zu Instabilitat
fuhren. Wird Zubehor am Len-
ker oder im Bereich der Te-
leskopgabel angebracht, muss
dieses so leicht wie mdglich
sein und auf ein Minimum be-
schrankt werden.

« Sperrige oder gro3e Zubehort-
eile kdnnen die Stabilitat des
Motorrads aufgrund aerody-
namischer Auswirkungen ern-
sthaft beeintrdchtigen. Durch
Wind kénnte das Motorrad aus
der Bahn gebracht oder durch
Seitenwind instabil gemacht
werden. Diese Zubehorteile
kdnnen auch Instabilitat zur
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Folge haben, wenn man an
grof3en Fahrzeugen vorbeifdhrt
oder diese an einem vorbei-
fahren.

o Bestimmte Zubehorteile
kénnen den Fahrer aus seiner
normalen Fahrposition ver-
drangen. Diese inkorrekte Fahr-
position beschrankt die Bewe-
gungsfreiheit des Fahrers und
kann die Kontrolle liber das
Fahrzeug beeintrachtigen; de-
shalb werden solche Zubehort-
eile nicht empfohlen.

» Beim Anbringen elektrischer Zu-
behorteile mit groBer Umsicht
vorgehen. Wird die Kapazitat der
elektrischen Anlage des Motorrads
durch elektrische Zubehorteile Ub-
erlastet, konnte der Strom ausfallen
und dadurch eine gefahrliche Situa-
tion entstehen.

Reifen und Felgen vom freien Zu-
behormarkt

Die ab Werk an lhrem Motorrad montier-
ten Reifen und Felgen entsprechen genau
seinen Leistungsdaten und bieten die be-
ste Kombination aus Handhabung, Brem-
sverhalten und Komfort.

Andere Reifen, Felgen, Grof3en und Kom-
binationen sind mdglicherweise ungeei-
gnet. Reifendaten und weitere Informatio-
nen zum Reifenwechsel siehe Seite 6-14.
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Transport des Motorrads Federung hinein gezogen werden,
Die folgenden Anweisungen sind unbe- so dass es sich wahrend des Tran-
dingt zu beachten, wenn das Motorrad sports nicht GbermaBig auf und ab
auf einem anderen Fahrzeug transportiert bewegen kann.

wird.

« Alle losen Gegenstédnde vom Motor-
rad entfernen.

« Kontrollieren, dass der Kraftstof-
fhahn (falls vorhanden) in Stellung
“§Q" steht und dass kein Kraftstoff
austritt.

« Das Vorderrad auf dem Anhdnger
oder der Ladefldche des LKWs genau
geradeaus ausrichten und in einer
Flhrungsschiene einklemmen, so
dass es sich nicht bewegen kann.

« Einen Gang einlegen (bei Modellen
mit manueller Schaltung).

« Das Motorrad mit Niederhaltern
oder geeigneten Riemen, die an
starren Rahmenteilen des Motorrads
befestigt sind, festzurren. Geeignete
Befestigungspunkte fiir die Riemen
sind der Rahmen oder die obere
Gabelbriicke, nicht jedoch gummi-
gelagerte Lenker, die Blinker oder
anderen Teile, die beschadigt wer-
den kénnen. Wahlen Sie die Befesti-
gungspunkte flr die Verzurrung sor-
gféltig aus, achten Sie darauf, dass
die Riemen wahrend des Transports
nicht auf lackierten Oberflichen
scheuern.

« Das Motorrad sollte, wenn maoglich,
durch die Verzurrung etwas in seine
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ktionen der Instrumente und Bedienungselemente

Schliissel o Das Duplikat dieser Schliissel Ziind-/Lenkschloss
sollte separat vom Fahrzeug auf-

Das Fahrzeug wird mit 2 Schliisseln ausge- bewahrt werden.

liefert, diese haben folgende Funktionen:

- Kraftstoff-Tankdeckel

- Lenkersperre

- Zindschlissel

- Offnen Sitz

Das Ziind-/Lenkschloss verriegelt und en-
triegelt den Lenker und schaltet die Ziind-
ung sowie die Stromversorgung der an-
deren elektrischen Systeme ein und aus.
Die einzelnen Schlisselstellungen sind
nachfolgend beschrieben.

O (on)
ACHTUNG Alle elektrischen Stromkreise werden mit

Strom versorgt.

Die Instrumentenbeleuchtung, Riicklicht,
Kennzeichenbeleuchtung und  Stan-
dlichter vorn leuchten auf, und der Motor
kann angelassen werden. Der Schlissel
Idsst sich in dieser Position nicht abziehen.

o Die Schlissel nicht in Wasser tau-
chen.

o Die Schliissel vor extrem hohen
Temperaturen schiitzen.

« Keine schweren Gegenstinde auf
die Schliissel legen.

o Die Schliissel nicht nachschleifen
oder sonst wie verandern.

o Den Kunststoffteil der Schliissel
nicht zerlegen.
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HINWEIS

Die Scheinwerfer leuchten automatisch
auf, wenn der Motor angelassen wird und
bleiben an, bis der Schitissel auf & ge-
dreht wird.

R (Off)

Alle elektrischen Systeme sind ausge-
schaltet.

Der Schlissel lasst sich in dieser Position
abziehen.

WARNUNG

Den Schliissel wihrend der Fahrt nie-
mals auf “©” oder “00” drehen.
Anderenfalls wird die elektrische Anla-
ge ausgeschaltet, wodurch es zum Ver-
lust der Kontrolle liber das Fahrzeug
und Unfdllen kommen kann.

ﬁ] (Schloss)

Der Lenker ist verriegelt und alle elektri-
schen Systeme sind ausgeschaltet.

Der Schlissel lasst sich in dieser Position
abziehen.

Lenker verriegeln:

1) Den Lenker ganz nach links drehen.

2) Den Schlissel in das Ziind-/Lenkschloss
einstecken.

3) Zum Sperren des Lenkers den Schlijss-
el gegen den Uhrzeigersinn auf B "
drehen.

4) Den Schlissel abziehen.

HINWEIS

Um das Einrasten der Lenkersperre zu
erleichtern, den Lenker beim Drehen des
Schlissels leicht bewegen.

HINWEIS

Nach dem Einlegen der Lenkersper-
re vorsichtig versuchen, den Lenker zu
bewegen, um sicher zu stellen, dass er ta-
tsachlich verriegelt ist.

Lenker entriegeln:

1) Den Schlissel in die Lenkersperre
stecken.

2) Den Schliissel im Uhrzeigersinn drehen.
3) Sicher stellen, dass die Lenkersperre
ausgerastet ist, bevor der Motor geziindet
und das Fahrzeug gestartet wird.
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Tacho - Einheit und Kontrollleuchten
und Warnleuchten

1. Drehzahlmesser (3-4)

2. Ruckstellknopf “SELECT" (3-5)

3. Riickstellknopf “RESET" (3-5)

4. Kuhlflussigkeitstemperatur (3-4)

5. Motorstérungs-Warnleuchte (3-4)

6. Linke Blinker-Kontrollleuchte (3-4)

7. Fernlicht-Kontrollleuchte (3-4)

8. Leerlauf-Kontrollleuchte (3-4)

9. Olstand-Warnleuchte (3-4)

10. Digitaluhr (3-4)

11. Ganganzeige (3-5)

12. Gesamtkilometer-/
Teilstreckenzahler (3-5)

13. Benzinreserve

14. Tachometer (3-5)

15. Anzeige Kraftstoff- Fillstand und
Reserve (3-4)

16. Antiblockiersystem (ABS) -
Warnleuchte (3-5)

17. Rechte Blinker-Kontrollleuchte (3-4)

18. Thermometer




Funktionen der Instrumente und Bedientngs el e e e ———

Bljnker-Kontrollleuchten * $3 ” und”

Die jeweilige Blinker- Kontrollleuchte
blinkt, wenn der entsprechende Blinker
eingeschaltet ist.

Leerlauf-Kontrollleuchte “N”

Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn
sich das Getriebe in der Leerlaufstellung
befindet.

Fernlicht-Kontrollleuchte “ =D "
Diese Kontrollleuchte leuchtet bei einge-
schaltetem Fernlicht.

Oldruck-Warnleuchte “ 4= "

Diese Kontrolllampe leuchtet auf, wenn
der Oldruck des Motordls zu niedrig ist.
Der elektrische Schaltkreis dieser Kontrol-
llampe kann geprift werden, indem der
Schlissel auf”%)"gedreht wird. Nach dem
Starten des Motors muss die Kontrolllam-
pe erléschen.

Sollte die Lampe bei Drehen des Schliiss-
els auf “()" nicht aufleuchten oder wenn
die Lampe eingeschaltet bleibt, den
elektrischen Schaltkreis bei einer Benelli-
Vertragswerkstatt kontrollieren lassen.

HINWEIS

« Trotz korrektem Olstand kann es vor-
kommen, dass die Warnleuchte an
Steigungen oder wahrend plétzlic-
hen Beschleunigungs- bzw. Ab-
bremsvorgdngen flackert, was unter
diesen Umstanden normal ist.

« Falls im Olstand-Prifstromkreis ein
Problem erkannt wird, blinkt die
Olstand- Warnleuchte wiederholt.
In diesem Fall das Fahrzeug von ei-
ner Benelli-Fachwekstatt Gberpriifen
lassen.

Motorstérungs-Warnleuchte “ =1
Diese Warnleuchte leuchtet auf, wenn
im Motor- oder einem anderen Fahr-
zeug-Regelsystem ein Problem erkannt
wird. Lassen Sie in diesem Fall das On-Bo-
ard-Diagnosesystem von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt Gberprifen.

Der elektrische Stromkreis der Warn-
leuchte kann durch Drehen des Schliss-
els in Stellung “C)” gepriift werden. Die
Warnleuchte sollte einige Sekunden lang
aufleuchten und dann erléschen.

Falls die Warnleuchte nach Drehen des
Schluissels auf “O)” nicht aufleuchtet oder
falls sie nicht erlischt, das Fahrzeug von
einer Benelli-Fachwerkstatt kontrollieren
lassen.

Drehzahlmesser

Der Drehzahlmesser gestattet es dem
Fahrer, die Drehzahl des Motors unter
Kontrolle zu halten und innerhalb des ide-
alen Leistungsbereichs zu bleiben.

KiihlIfliissigkeitstemperatur

Zeigt die Temperatur der Kihlflissigkeit
an.Die Kihlflussigkeitstemperatur des
Motors dndert sich mit der Wetterlage und
der Motorlast. Wenn die “Warnleuchte”
blinkt, das Fahrzeug anhalten, dann den
Motor ausschalten und abkihlen lassen.

WARNUNG

Den Motor bei Uberhitzung nicht wei-
ter laufen lassen.

Digitaluhr
Gibt die Uhrzeit in Stunden und Minuten an.

Einstellung der Digitaluhr

Den MenU-Wahlknopf “SELECT” driicken
und 3 Sekunden lang halten, um in den
Einstellmodus zu gelangen "KM TOTAL".
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Drei Sekunden die Taste "SELECT” ge-
drlickt halten, bis die Ziffer der Stunden
zu blinken beginnt.

Den gewiinschten Stundenwert durch
Driicken der Taste “RESET” einstellen.
Zum Weiterschalten auf die Einstellung
der Minuten (erst Zehner, dann Einheiten),
die Taste "SELECT" driicken. Den gewiins-
chten Minutenwert durch Driikken der
Taste “RESET” einstellen. Zum Verlassen
dieser Funktion, nochmals die Taste “SE-
LECT” drlicken.

Anzeige Kraftstoff- Fiillstand und Re-
serve

Diese Digitalanzeige meldet die im Tank
vorhandene Kraftstoffmenge. Wenn der
Kraftstoff nach und nach abnimmt, ndhert
sich die Anzeige immer mehr dem Bereich
“E", d.h. der Reserve. Wenn der letzte Stri-
ch zu blinken beginnt, hat das Fahrzeug
noch ca. 1.3 | Kraftstoff im Tank.

Tachometer

Den Menu-Wahlknopf “SELECT” driicken
und 3 Sekunden lang halten, um in den
Einstellmodus zu gelangen “KM TOTAL"
Gibt die Geschwindigkeit des Fahrzeu-
gs in km/h oder mph an Um von einer
MaRBeinheit auf die anderer umzuschal-
ten, die Taste “RESET” drlicken.

Gesamtkilometer-/ Teilstreckenzdhler
Der Gesamt-Kilometerzdhler gibt in Ki-
lometern die vom Fahrzeug gefahrene
Gesamtstrecke an. In der Instrumentie-
rung “TRIP A / TRIP B” -Modus mit der
“SELECT-Taste”. Der Teilstreckenzahler
(TRIP A/TRIP B) gibt die Entfernung an, die
seit der letzten Nullstellung des Z&hlers
zuriickgelegt wurde. Der Teilstreckenzahl-
er kann benutzt werden, um beispielswei-
se die Strecke zu schatzen, die mit einer
Tankflllung zurlckgelegt werden kann.
Auf dieser Grundlage konnen in Zukunft
die Fahrtunterbrechungen zum Tanken
geplant werden.

Tasten RESET/SELECT

Tasten zur Eingabe der Fahrzeugdaten.
Durch Betdtigen der Taste “SELECT” kann
der Teil- oder Gesamtkilometerzéhler an-
gezeigt werden. Die Anzeige des Teil-Ki-
lometerstands (TRIP A/TRIP B) kann durch
drei Sekunden langes Driicken der Taste
"RESET" geldscht werden.

Ganganzeige
Die Ganganzeige zeigt den gewadhlten
Gang an. Dieses Modell hat 6 Gange.

Antiblockiersystem (ABS)-Warnleuchte
1. Fehler ABS-System: nachdem ein Feh-
ler erkannt und gespeichert wurde, bleibt
die Diagnoselampe des ABS-Systems ein-
geschaltet. Die Diagnoselampe ABS erli-
scht, wenn das Armaturenbrett AUS und
wieder EIN geschaltet wird, oder wenn
das Fahrzeug die Geschwindigkeit von ca.
5 km/h tiberschreitet.

2. Modalitat ABS abgeschaltet: Die Dia-
gnoselampe ABS blinkt ca. 1.30 Sekunden
lang (kurzes Blinken).

3. Wenn die ABS-Taste 3 bis 30 Sekunden
lang gedriickt gehalten wird, blinkt die
Diagnoselampe ABS im Rhythmus von ca.
0,30 Sekunden (schnelles Blinken).

4. Aktiviertes ABS-System: Wenn das Ar-
maturenbrett eingeschaltet ist, leuchtet
die Diagnoselampe ABS, bis das Motorrad
die Geschwindigkeit von ca. 5 km/h b-
erschreitet. Bei Uberschreitung dieser Ge-
schwindigkeit erlischt die Diagnoselampe
des ABS-Systems.

WARNUNG

Normalerweise leuchtet die Diagnose-
lampe ABS auf, wenn das Armaturen-
brett eingeschaltet wird und erlischt,
sobald das Motorrad die Geschwindi-
gkeit von ca.5 km/h iiberschreitet.
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Sollte die Diagnoselampe ABS eines der
nachstehenden Verhalten aufweisen,
kénnen im ABS-System eine oder mehrere
Stérungen aufgetreten sein.

« Die Diagnoselampe ABS leuchtet
nicht auf, wenn das Armaturenbrett
eingeschaltet wird.

« Die Diagnoselampe ABS leuchtet
weiter, auch nachdem das Fahrzeug
die 5km/h-Grenze UGberschritten hat.

In diesem Fall muss das Motorrad zu einer
Vertrags-Kundendienststelle von Benelli
gebracht werden.

Es darf nicht vergessen werden, dass bei
leuchtender Kontrolllampe das ABS-Sy-
stem nicht aktiv ist. Die Bremsanlage
arbeitet jedoch weiter wie eine normale
Anlage ohne ABS. Unter diesen Umstand-
en kann eine abrupte Bremsung zum
Blockieren der Rader fiihren, so dass das
Motorrad die Bodenhaftung und die Sta-
bilitat verliert.

Benzinreserve

Leuchtet auf, wenn die 1.3-Liter Reserve
im Tank erreicht ist; In diesem Fall muss so
schnell wie moglich getankt werden.

Thermometer

Zeigt die Umgebungstemperatur an.
Der Temperaturwert kann in Celsius in
Fahrenheit(°F) angezeigt (°C) oder wer-
den. Der Anzeigebereich liegt zwischen
-30°C und+50°C oder —-22°F und +122°F.

HINWEIS

Bei Anzeige in °F wird bei Werten von
mehr als 99°F die Eins fir die Hundert

nicht angezeigt, sondern vorausgesetzt.
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Lenkerarmaturen

Links

w an »

-

1. Hupenschalter P

2. /ibblend—/LichthupenschaIter“§D/
=D

3. Blinkerschalter “¢=3/=2"

4. Blinklicht- Taste

5. ABS Taste“ @) “

Rechts

1. Betrieb/Start-Schalter ‘& /() “
2. Notlicht-Schalter “A.
3. Taste elektrische Ziindung

Hupenschalter “Po “
Zum Auslosen der Hupe diesen Schalter
betatigen.

Abblend-/Lichthupenschalter

” §D/ gD u

Zum Einschalten des Fernlichts den Schal-
ter auf“=D", zum Einschalten des Abblen-
dlichts den Schalter auf”gD "stellen.

Blinkerschalter “<3 )"

Vor dem Rechtsabbiegen den Schalter
nach “=) " driicken. Vor dem Linksabbie-
gen den Schalter nach“ {33" driicken.
Sobald der Schalter losgelassen wird,

3-7

kehrt er in seine Mittelstellung zuriick.
Um die Blinker auszuschalten, den Schal-
ter hineindriicken, nachdem dieser in sei-
ne Mittelstellung zuriickgebracht wurde.

Blinklicht- Taste
Zum Einschalten der Blinklichter diese
Taste driicken (bei Tag).

Betrieb/Start-Schalter” &/()”

Zum Durchdrehen des Motors mit dem
Choke, stellen Sie diesen Schalter auf “C)”,
Vor dem Starten die Anweisungen zum
Anlassen des Motors lesen; siehe dazu
Seite 5-1.

Diesen Schalter auf “&Q " stellen, um den
Motor in einem Notfall, z. B. wenn das
Fahrzeug stiirzt oder wenn der Gaszug
klemmt, zu stoppen.

Notlicht-Schalter “A*

Bei auf “() ” stehendem Ziindschlissel,
zum Einschalten der Notlichter (gleich-
zeitiges Blinken aller Fahrtrichtungsanzei-
ger) diesen Schalter betétigen.

Die Notlichter werden in Notféllen einge-
schaltet, oder wenn andere Verkehrsteil-
nehmer in gefdhrlichen Verkehrszonen
darauf aufmerksam gemacht werden sol-
len, dass Sie lhr Fahrzeug zum Stillstand
bringen.
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WARNUNG

Die Blinklichter nicht bei abgeschal-
tetem Motor verwenden, da sonst die
Batterie verbraucht wird.

Taste elektrische Ziindung
Zum Einschalten des Motors anhand der
Zindung diese Taste driicken.

ABS- Taste

Nicht versuchen, die Einstellungen des
ABS-Systems zu regeln, wahrend das
Fahrrad in Bewegung ist. Die Einstellun-
gen des ABS-Systems sind nicht freigege-
ben, wenn die Fahrtgeschwindigkeit des
Fahrzeugs tUber 5 km/h liegt.

Abschalten des ABS-Systems:
Sicherstellen, dass das Motorrad steht und
auf Leerlauf geschaltet ist. Die ABS-Taste
3-5 Sekunden lang gedriickt halten. Die
Kontrolllampe ABS wechselt von stetigem
Leuchten auf Blinken fiir die Dauer von ca.
1,30 Sekunden (kurzes Blinken).

Das ABS-System ist nun abgeschaltet und
die Bremsanlage arbeitet weiter, wie eine
normale Anlage ohne ABS.

Aktivieren des ABS-Systems:

Sicherstellen, dass das Motorrad
steht und auf Leerlauf geschaltet ist.
Die ABS-Taste 3-5 Sekunden lang ge-
driickt halten. Die Kontrolllampe ABS
wechselt von stetigem Leuchten auf
Blinken fir die Dauer von ca. 1,30
Sekunden (kurzes Blinken). Eine al-
ternative Methode zum Einschalten
des ABS-Systems besteht im Aus- und
Wiedereinschalten (OFF/ON).

A: der Ablauf wird vom System
ignoriert, wenn die ABS-Taste 5-30
Sekunden lang gedriickt wurde. Das
ABS-System behdlt die bisherigen
Einstellungen bei.

B: Das ABS-System wird mit jeder be-
liebigen vorherigen Einstellung wie-
der aktiviert, wenn die Taste langer als
30 Sekunden gedriickt gehalten wird.
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Kupplungshebel

Der Kupplungshebel befindet sich an der
linken Seite des Lenkers. Um das Getrie-
be auszukuppeln, den Hebel in Richtung
Lenkergriff ziehen. Um das Getriebe ein-
zukuppeln, den Hebel freigeben. Der He-
bel sollte schnell gezogen und langsam
losgelassen werden, um reibungslosen
Kupplungsbetrieb zu erzielen.

Der Kupplungshebel beherbergt einen
Anlasssperrschalter als Teil des Anlass-
sperrsystems. (Siehe Seite 3-17).

FuBschalthebel

Der FuBschalthebel befindet sich lin-
ks vom Motor und wird zusammen mit
dem Kupplungshebel betatigt, wenn die
Génge des Synchrongetriebes, ausgestat-
tet mit 6-Geschwindigkeiten, gewechselt
werden.

HINWEIS

Immer nur um einen Gang und bei der
richtigen Geschwindigkeit herunterschal-
ten, um ein Uberdrehen des Motors und
das Steckenbleiben des Hinterrads zu ver-
meiden.

Handbremshebel

Der Handbremshebel befindet sich an der
rechten Seite des Lenkers. Zur Betatigung
der Vorderradbremse den Hebel zum Ga-
sdrehgriff ziehen. Der Bremshebel ist mit
einem Knopf zur Justierung seiner Lage
ausgestattet.

1. Handbremshebel

2. Abstand zwischen Handbremshebel
und Gasdrehgriff

3. EinstellKnopf der Handbremshebelpo-
sition

4." A" Markierung

Um den Abstand zwischen dem Bremshe-
bel und dem Gasgriff zu regeln, den Knopf
im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzei-
gersinn drehen. Bei Drehen gegen den
Uhrzeigersinn wird der Hebel naher, bei
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Drehen im Uhrzeigersinn weiter entfernt
eingestellt.
Sicherstellen, dass die am Regelquadran-
ten eingestellte kor rekte Einstellung mit
der Markierung“ A” am Bremshebel Gber-
einstimmt.

FuBbremshebel

Der FuBbremshebel befindet sich an der
rechten Seite des Motorrads. Zur Betatig-
ung der Hinterradbremse den Fuf3brems-
hebel niederdriicken.

Beneli
A

ABS

Das Antiblockiersystem (ABS) wurde en-
twickelt, um das Blockieren der R&der
wahrend des Bremsens zu verhindern.
Das ABS-System regelt durch intermit-
tierendes Anlegen automatisch die
Bremskraft, so dass die Rader besser am
Asphalt haben und sich die Stabilitat des
Motorrads steigert.

o Um hohere Bremsleistung zu erzie-
len, gleichzeitig die Vorder- und die
Hinterradbremse betétigen, genau
wie bei einem Fahrzeug, das nicht
mit ABS ausgestattet ist.

» Das ABS-System kann jedoch even-
tuelle Schadzustande des Asphalts
oder eine unsachgemafle Verwen-
dung des Bremssystems nicht au-
sgleichen. Beim Bremsen muss
daher die gleiche Vorsicht angewan-
dt werden, wie bei einem Fahrzeug
ohne ABS.

» Das ABS-System tragt dazu bei, das
Blockieren der Rader wéhrend des
Bremsens bei geradlinig ausge-
richtetem Motorrad zu vermeiden.
Beim Befahren von Kurven em-
pfehlen wir, beide Bremsen sanft zu
betdtigen und die Geschwindigkeit
langsam zu reduzieren. Ebenso wie
ein  herkdmmliches Bremssystem
kann das abrupte, libermdBig starke
Bremsen zum pl6tzlichen Blockieren
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der Rader und somit zum Verlust der
Stabilitat des Motorrads fiihren.

« Das System ABS hindert beim Brem-
sen das Hinterrad nicht daran, sich
vom Boden abzuheben.

o Die Steuerung des ABS-Systems
basiert stets auf der Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs und auf der
Drehgeschwindigkeit der Rader Die
Verwendung nicht zugelassener
Reifen sollte vermieden werden, da
das ABS-System sonst nicht einwan-
dfrei arbeiten kann und sich der
Bremsweg verldngert.

WARNUNG

Das ABS-System kann den Fahrer nicht
vor eventuellen Gefahren schiitzen. De-
shalb immer verantwortungsbewusst
fahren. Es ist wichtig, die Funktionswei-
se und die Grenzen des ABS-Systems zu
kennen. Es liegt in der Verantwortung
des Fahrers, die Geschwindigkeit ve-
rantwortungsbewusst auf die Art des
Asphalts, den StraBlenzustand und die
Verkehrsverhiltnisse abzustimmen.

HINWEIS

» Die Kontrolllampe des ABS-Systems
kann bei extremen Fahrbedingun-

gen aufleuchten, oder wenn das
Vorder- und das Hinterrad abwei-
chende Drehgeschwindigkeiten
aufweisen. In diesem Fall muss der
Zundschlussel auf "AUS” gestellt und
dann wieder in die Stellung “EIN”
gedreht werden. Danach erlischt
die ABS-Kontrolllampe. Sollte nach
dieser MalBnahme die Kontrolllampe
weiterhin leuchten, auch nachdem
die Geschwindigkeit von ca. 5 km/h
erreicht oder Uberschritten wurde,
lassen Sie das Fahrzeug bei einer B
nelli- Vertragswerkstatt Gberprifen.

« Wenn das ABS-System in Betrieb ist,
verspliren Sie moglicherweise ein
leichtes Pulsieren am Bremshebel
oder am Bremspedal.

» Das ABS-System ist nicht aktiv, wenn
die Geschwindigkeit unter oder glei-
ch ca.5 km/hiist.

» Das ABS-System funktioniert nicht,
wenn die Batterie nicht geladen ist.

ACHTUNG

Vorsichtig vorgehen, um den Radsen-
sor oder Radsensor-Rotor nicht zu be-
schadigen; ansonsten kann es zu einer
Fehlfunktion des ABS kommen.

1. Vorderrad-Sensor
2. Sensor-Rotor vorn

4

1. Hinterrad-Sensor
2. Sensor-Rotor hinten
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Tankverschluss

Tankverschluss 6ffnen

Die Schlossabdeckung 6ffnen, den
Schlissel in das Tankschloss stecken
und dann 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn
drehen. Das Schloss wird getffnet und der
Tankdeckel kann abgenommen werden.

Tankverschluss schlieen

1) den Schlissel in das Schloss stecken

2) den Schlissel durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn wieder in die urspriingliche
Stellung bringen und abziehen.

WARNUNG

Nach dem Betanken sicherstellen, dass
der Tankverschluss korrekt verschlos-
sen ist. Austretender Kraftstoff ist eine
Brandgefahr.

Kraftstoff

Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass ausrei-
chend Benzin im Tank ist.

WARNUNG

Benzin und Benzinddmpfe sind extrem
leicht entziindlich. Befolgen Sie diese
Anweisungen, um Brand- und Explo-
sionsgefahr zu vermeiden und die Ver-
letzungsgefahr beim Betanken zu ver-
ringern.

e Vordem Tanken den Motor ausschal-
ten und sicherstellen, dass niemand
auf dem Fahrzeug sitzt. Wahrend des
Tankens niemals rauchen und da-
rauf achten, dass sich keine Funken-
quellen, offenes Feuer oder andere
Ziindquellen in der Ndhe befinden,
einschlieBlich  Zundflammen  fir
Warmwasserbereiter oder Waschet-
rockner.

« Den Kraftstofftank nicht tberfullen.
Beim Tanken sicherstellen, dass die
Zapfpistole in die Einfull6ffnung
des Kraftstofftanks gesteckt ist. Mit
dem Betanken aufhoren, wenn der
Kraftstoff den unteren Rand des Ein-
flllstutzens erreicht hat. Da sich der
Kraftstoff bei Erwarmung ausdehnt,



kann bei heiBem Motor oder starker
Sonneneinstrahlung Kraftstoff aus
dem Tank austreten.

1. Kraftstofftank-Einfullrohr
2. Maximaler Kraftstoffstand

o Verschitteten Kraftstoff immer so-
fort aufwischen.

ACHTUNG

Verschiitteten Kraftstoff sofort mit
einem sauberen, trockenen, weichen
Tuch abwischen, da Kraftstoff lackier-
te Oberflichen und Kunststoffteile an-
greift.

» Sicherstellen, dass der Tankver-
schluss fest zugedreht ist.

WARNUNG

Benzin ist giftig und kann schwere oder
todliche Verletzungen verursachen.
Gehen Sie mit Benzin vorsichtig um.
Saugen Sie Benzin niemals mit dem
Mund an. Falls Sie etwas Benzin ver-
schluckt, eine groBBere Menge an Ben-
zindampfen eingeatmet oder etwas
Benzin in lhre Augen bekommen ha-
ben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Gelangt Benzin auf lhre Haut, be-
troffene Stellen mit Wasser und Sei-
fe waschen. Gelangt Benzin auf lhre
Kleidung, betroffene Kleidungsstiicke
wechseln.

Empfohlener Kraftstoff:
Bleifreies Superbenzin (Gasohol
[E10] zuldssig)

Fassungsvermogen des Kraftstofftanks:
12.7L(3.35US gal, 2.8 Imp gal)

Kraftstoffreserve:
1.3L(0.34 US gal, 0.28 Imp gal)

nktionen der Instrumente und Bedienungselemente

ACHTUNG

AusschlieBlich bleifreien Kraftstoff tan-
ken.

Der Gebrauch verbleiten Kraftstoffs ve-
rursacht schwerwiegende Schdaden an
Teilen des Motors (Ventile, Kolbenringe
usw.) und der Auspuffanlage.

HINWEIS

« Diese Markierung bezeichnet den
empfohlenen Kraftstoff fur dieses
Fahrzeug gemaR der europaischen
Regelung (EN228).

« Sich vor dem Betanken vergewis-
sern, dass die Zapfpistole die gleiche
Bezeichnung aufweist.
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Ihr Benelli-Motor ist ausgelegt fir blei-
freies Superbenzin mit einer Resear-
ch-Oktanzahl von 95 oder hoéher. Wenn
Klopfen (oder Klingeln) auftritt, wechseln
Sie zu einer anderen Kraftstoffmarke. Die
Verwendung von bleifreiem Benzin ver-
langert die Lebensdauer der Ziindkerz-
e(n) und reduziert die Wartungskosten.

Gasohol

Es gibt zwei Gasoholtypen: Gasohol mit
Athanol und Gasohol mit Methanol. Ga-
sohol mit Athanol kann verwendet wer-
den, wenn der Athanolgehalt 10% (E10)
nicht Uberschreitet. Gasohol mit Metha-
nol wird nicht von Benelli empfohlen, weil
es das Kraftstoffsystem beschadigen oder
die Fahrzeugleistung beeintrachtigen
kann.

Katalysator

Dieses Modell ist mit einem Abgaskataly-
sator in der Auspuffanlage ausgerdstet.

WARNUNG

Die Auspuffanlage ist nach dem Be-
trieb heiB. Zur Verhinderung von Bran-
dgefahr und Verbrennungen:

« Das Fahrzeug niemals in der Nahe
moglicher Brandgefahren parken,
wie zum Beispiel Gras oder ande-
ren leicht brennbaren Stoffen.

« Das Fahrzeug nach Méglichkeit so
parken, dass FuB3ganger oder Kin-
der nicht mit dem heiBBen Auspuff
in Beriihrung kommen kdnnen.

o Sicherstellen, dass die Auspuf-
fanlage abgekiihlt ist, bevor Sie
irgendwelche Wartungsarbeiten
durchfiihren.

« Den Motor nicht langer als einige
Minuten im Leerlauf laufen lassen.
Bei langem Leerlaufbetrieb kann
sich der Motor stark erwdrmen.

ACHTUNG

AusschlieBlich bleifreies Benzin tan-
ken. Der Gebrauch verbleiten Benzins
verursacht nicht reparierbare Schaden
am Abgaskatalysator.
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Sitz
Sitzabnehmen
1. Zum Aufklappen des Sitz den Schlussel

einstecken und gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

2. Den Sitz hochklappen und entfernen.

Fahrersitz montieren

1. Den Sitz wieder auflegen und hinten
leicht driicken, um ihn zu schliefen.

Einstellen des Scheinwerferlichtke-
gels

Mit den Schweinwerfer-Einstellknépfen
wird die Hohe des Scheinwerferke-
gels hoher oder tiefer eingestellt. Wenn
das Fahrzeug mehr oder weniger als
gewohnlich beladen wird, ist es moglic-
herweise notwendig, den Scheinwerfer-
kegel einzustellen, um eine bessere Sicht
zu ermdglichen und entgegenkommende
Fahrzeuge nicht zu blenden.

Befolgen Sie geltende Gesetze und Be-
stimmungen, wenn Sie die Scheinwerfer
einstellen.

Um den Scheinwerferkegel hoher zu stel-
len, die Knopfe in Richtung (A) drehen.
Um den Scheinwerferkegel tiefer zu stel-
len, die Knopfe in Richtung (B) drehen.

Federbein einstellen

Einstellung der Zugstufe

Die Zugstufe kann anhand der Regel-
schraube “1”verandert werden.

Zur Erhohung der Zugstufe in Richtung
“2" drehen, zur Verringerung der Zugstufe
in Richtung “3” drehen.

1. Einstellknopf
2. Erhohen bremswirkung
3. Verringern bremswirkung
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ACHTUNG

Um eine Beschdadigung dieses Mecha-
nismus zu vermeiden, nicht versuchen,
die Schraube iiber den Mindest- oder
den Hochstwert hinaus zu drehen.
Arbeiten an den StoBdampfern miissen
stets von einer Benelli- Kundendienst-
stelle vorgenommen werden.

WARNUNG

Lesen Sie die folgenden Informationen
aufmerksam durch, bevor Sie mit dem
Federbein hantieren.

o Den StoBdampfer unter keinen
Umstanden o6ffnen oder manipu-
lieren.

« Das Federbein keinen offenen
Flammen oder anderen Hitzequel-
len aussetzen. Dies kann durch zu
hohen Gasdruck zur Explosion des
Bauteils fiihren.

« Den Zylinder niemals verformen
oder beschadigen. Zylinderschad-
en fithren zu schlechtem Damp-
fungsverhalten.

« Entsorgen Sie ein beschadigtes
oder abgenutztes Federbein nicht
selbst. Bringen Sie das Federbein
zu einer Benelli-Fachwerkstatt zur
Wartung.

Einstellung Federvorspannung

Mit der Einstellschraube (1), auf der linken
Rahmenseite kann die Vorspannung der
Feder gemall den Hinweisen am Regler
selbst eingestellt werden.

Teleskopgabel einstellen

ACHTUNG

Um eine Beschdadigung dieses Mecha-
nismus zu vermeiden, nicht versuchen,
die Schraube iiber den Mindest- oder
den Hochstwert hinaus zu drehen.

Druckstufendampfung

Zum Erhohen der Druckstufendamp-
fung, die Einstellschraube in Richtung
(A) drehen (Ddmpfung hérter). Zum Ver-
ringern der Druckstufendampfung, die
Einstellschraube in Richtung (B) drehen
(Dampfung weicher).
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LEONCINO

T [ei

|
I— 2 Umdrehungen der vollsténdig
LEONCINO TRAIL
Te |Nicht einst

Seitenstander

Der Seitenstander befindet sich auf der
linken Seite des Rahmens. Den Seiten-
stander mit dem Fuf3 hoch- oder herun-
terklappen, wahrend das Fahrzeug in au-
frechter Stellung gehalten wird.

HINWEIS

Der Seitenstédnderschalter ist ein Be-
standteil des Zindunterbrechungs- und
Anlasssperrschalter-Systems, der die
Zindung in bestimmten Situationen un-
terbricht. (Im folgenden Abschnitt wird
das Zindungsunterbrechungs- und An-
lasssperrschalter-System erklart.)

WARNUNG

Niemals mit ausgeklapptem oder nicht
richtig hochgeklapptem Seitenstand-
er (oder einem der nicht oben bleibt)
fahren. Ein nicht vollig hochgeklapp-
ter Seitenstinder kann den Fahrer
durch Bodenberiihrung ablenken und
so zum Verlust der Kontrolle iiber das
Fahrzeug fiihren. Benelli hat den Sei-
tenstander mit einem Ziindunterbrec-
hungsschalter versehen, der ein Star-
ten und Anfahren mit ausgeklapptem
Seitenstander verhindert. Priifen Sie
deshalb das System regelmaBig. Falls
Storungen an diesem System festge-
stellt werden, das Fahrzeug umgehend
von einer Benelli-Fachwerkstatt in-
stand setzen lassen.
Ziindunterbrechungs- u. Anlass-
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sperrschalter-System

Das Ziundunterbrechungs- und Anlass-
sperrschalter-System umfasst den Seiten-
stander-, den Kupplungs- sowie Leerlauf-
schalter und erfillt folgende Zwecke:

« Es verhindert ein Anlassen des Mo-
tors bei eingelegtem Gang und
hochgeklapptem Seitenstander,
solange der Kupplungshebel nicht
gezogen wird.

» Es verhindert ein Anlassen des Mo-
tors bei eingelegtem Gang und
gezogenem Kupplungshebel, so-
lange der Seitenstander nicht hoch-
geklappt ist.

o Es schaltet die Zindung aus, falls
ein Gang eingelegt ist und der Sei-
tenstander bei laufendem Motor au-
sgeklappt wird.

Die Funktion des Systems sollte regel-
maBig auf nachfolgende Weise geprift
werden.
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Bei ausgeschaltetem Motor:

1. Seitenstander herunterklappen.

2. Sicherstellen, dass der Motorstart-/stoppschalter auf “C)”
gestellt ist.

3. Den Schlissel in die Anlassstellung drehen.

4. Das Getriebe in die Leerlaufstellung schalten.

5. Driicken Sie den elektrischen Startknopf.

Springt der Motor an?

JA NEIN
\

WARNUNG

« Das Fahrzeug fiir diese Kontrolle auf den
Hauptstander stellen.

« Falls eine Fehlfunktion auftritt, das System vor
der nachsten Fahrt von einer Benelli-Fachwer-
kstatt iiberpriifen lassen.

A4

Mit laufendem Motor:

6. Seitenstander hochklappen.

7. Kupplungshebel gezogen halten.
8.Gang einlegen.

9. Seitenstander herunterklappen.
Geht der Motor aus?

JA NEIN

Der Leerlaufschalter arbeitet moglicherweise nicht
korrekt.

Das Motorrad sollte bevor es wieder gefahren wird
von einer Benelli-Fachwerkstatt geprift werden.

A 4

\4

Nachdem der Motor ausgegangen ist:

10. Seitenstander hochklappen.

11. Kupplungshebel gezogen halten.

12. Driicken Sie den elektrischen Startknopf.
Springt der Motor an?

Der Seitenstanderschalter arbeitet

moglicherweise nicht korrekt.

Das Motorrad sollte bevor es wieder gefahren wird
von einer Benelli-Fachwerkstatt geprift werden.

JA NEIN

A 4

Das System ist OK. Das Motorrad darf gefahren werden.

Der Kupplungsschalter arbeitet
moglicherweise nicht korrekt.

Das Motorrad sollte bevor es wieder gefahren wird|
von einer Benelli-Fachwerkstatt geprift werden.
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NOTE
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Zu lhrer Sicherheit - Routinekontrolle vor Fahrtheginn e —————.

Vor jeder Inbetriebnahme sollte der sichere Fahrzustand des Fahrzeugs tUberprift werden. Stets alle in dieser Bedienungsanleitung be-
schriebenen Inspektions- und Wartungsanleitungen sowie Wartungsintervalle beachten.

WARNUNG

Werden Inspektions- und Wartungsarbeiten am Fahrzeug nicht korrekt ausgefiihrt, erhoht sich die Gefahr eines Unfalls oder
einer Beschadigung des Fahrzeugs. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht, wenn irgendein Problem vorliegt. Wenn ein Problem nicht
mit den in diesem Handbuch angegebenen Verfahren behoben werden kann, lassen Sie das Fahrzeug von einer Benelli-Fachwer-
kstatt iiberpriifen.

Bevor Sie dieses Fahrzeug benutzen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

PRUFPUNKT KONTROLLEN

Kraftstoff « Kraftstoffstand im Tank prifen.
o Ggf. tanken.
« Kraftstoffleitung auf Lecks Gberpriifen.

Motorol » Motordlstand im Motor Uberpriifen.
+ Ggf. Ol der empfohlenen Viskositat zum vorgeschriebenen Stand hinzufligen.
« Fahrzeug auf Ollecks kontrollieren.

KiihIflissigkeit « Den Flussigkeitsstand im Kiihlflussigkeits-Ausgleichsbehalter prifen.
«  Ggf. Kuhlflissigkeit der empfohlenen Sorte zum vorgeschriebenen Stand hinzufiigen.
« Kuhlsystem auf Lecks kontrollieren.

Funktion priifen.

Falls weich oder schwammig, das Hydrauliksystem von einer Benelli-Fachwerkstatt entliiften lassen.
Die Bremsbeldge auf Verschleif3 kontrollieren.

Ersetzen, falls notig.

Den Fliussigkeitsstand im Ausgleichsbehalter priifen.

Falls notig, vorgeschriebene Bremsflissigkeit bis zum vorgeschriebenen Flissigkeitsstand hinzufiigen.
Hydrauliksystem auf Lecks kontrollieren.

Vorderradbremse

4-1
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PRUFPUNKT KONTROLLEN
Hinterradbremse « Funktion priifen.
« Falls weich oder schwammig, das Hydrauliksystem von einer Benelli-Fachwerkstatt entliften lassen.
« Die Bremsbeldge auf Verschleil3 kontrollieren.
o Ersetzen, falls notig.
« Den Flussigkeitsstand im Ausgleichsbehdlter prifen.
« Falls notig, vorgeschriebene Bremsfliissigkeit bis zum vorgeschriebenen Flissigkeitsstand hinzufiigen.

Hydrauliksystem auf Lecks kontrollieren.

Kupplung « Funktion prifen.
«  Gdf. Seilzug schmieren.
o Hebelspiel kontrollieren.
o Gdf. einstellen.
Gasdrehgriff « Sicherstellen, dass er reibungslos funktioniert.
« Spiel des Gasdrehgriffs prifen.
« Ggf. das Spiel des Gasdrehgriffs von einer Benelli-Fachwerkstatt einstellen und des Seilzug- und Griffgehduse
schmieren lassen.
Steuerungs- « Sicherstellen, dass er reibungslos funktioniert.
Seilziige »  Ggf. schmieren.
Antriebskette Kettendurchhang kontrollieren.

Gdf. einstellen.
Zustand der Kette kontrollieren.
Ggf. schmieren.

Auf Beschadigung kontrollieren.

Den Zustand der Reifen und die Profiltiefe priifen.
Luftdruck kontrollieren.

Korrigieren, falls nétig.

Réder und Reifen

Brems- und « Sicherstellen, dass er reibungslos funktioniert.
Schaltpedale « Ggf. die Drehpunkte der Pedale schmieren.
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Zu lhrer Sicherheit - Routinekontrolle vor Fahrtheginn e —————.

PRUFPUNKT KONTROLLEN
Brems- und « Sicherstellen, dass er reibungslos funktioniert.
Kupplungshebel « Ggf. die Drehpunkte der Hebel schmieren.
Seitenstander « Sicherstellen, dass er reibungslos funktioniert.
«  Ggf. Drehpunkte schmieren.
Fahrgestellhalte- « Sicherstellen, dass alle Muttern und Schrauben richtig festgezogen sind.
rungen «  Gdf. festziehen.

Instrumente, Lichter,
Signale
und Schalter

« Funktion prifen.
« Korrigieren, falls notig.

Seitenstanders-
chalter

« Funktion des Zindunterbrechungs- und Anlasssperrschaltersystems kontrollieren.
« Arbeitet das System nicht korrekt, das Fahrzeug von einer Benelli-Fachwerkstatt tiberpriifen lassen.




Lesen Sie die Bedienungsanleitung sor-
gféltig durch, um sich mit allen Bedienun-
gselementen vertraut zu machen. Falls
Sie ein Bedienungselement oder eine
Funktion nicht verstehen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Benelli-Héndler.

WARNUNG

Wenn Sie sich nicht mit den Bedienun-
gselementen vertraut machen, kann es
zum Verlust der Kontrolle kommen und
zu Unféllen oder Verletzungen in Folge
davon.

HINWEIS

Zur Ausstattung dieses Modell gehoren:
« ein Neigungswinkelsensor, um den
Motor bei einem Sturz auszuschal-
ten.

Motor starten

Da das Fahrzeug mit einem Ziindunterb-
rechungs-und Anlasssperrschalter-Sy-
stem ausgerUstet ist, kann der Motor nur
gestartet werden, wenn eine der folgen-
den Bedingungen erfillt ist:

« Das Getriebe befindet sich in der Le-
erlaufstellung.

« Wenn ein Gang eingelegt ist, muss
der Seitenstdnder hochgeklappt
und der Kupplungshebel gezogen
sein.

Weitere Informationen siehe Seite
3-17.

1. Den Ziindschlussel auf “O)” drehen und
sicherstellen.

Die folgenden Warn- und Anzeige-
leuchten sollten einige Sekunden lang
aufleuchten und dann erléschen.

« Olstand-Warnleuchte

+ Leerlauf-Kontrollleuchte

« ABS-Warnleuchte

Die ABS-Warnleuchte sollte aufleuchten,
wenn der Zindschliissel auf “C)" gestel-
It wird, und dann erléschen, sobald eine
Geschwindigkeit von 5 km/h (3 mi/h) oder
mehr erreicht ist.

Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

ACHTUNG

Wenn die ABS-Warnleuchte nicht wie
oben beschrieben aufleuchtet und
dann erlischt, siehe Seite 3-5 fiir die
Stromkreispriifung der Warnleuchte.

2. Das Getriebe in Leerlaufstellung schal-
ten. Die Leerlauf-Kontrollleuchte sollte
aufleuchten. Ist das nicht der Fall, den
Stromkreis von einer Benelli-Fachwerk-
statt Gberprifen lassen.

3. Den Schalter zu “C)" schieben, um den
Motor anzulassen.

Falls der Motor nicht sofort anspringt,
den Motorstart-/stoppschalter loslassen
und einige Sekunden bis zum ndchsten
Startversuch warten. Jeder Anlassversu-
ch sollte so kurz wie méglich sein, um die
Batterie zu schonen.

Drehen Sie den Motor pro Anlassversuch
nicht langer als 10 Sekunden durch.

ACHTUNG

Zur Schonung des Motors niemals mit
kaltem Motor stark beschleunigen!




Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

Schalten

1. FuBschalthebel
2. Neutralstellung

Durch Einlegen der entsprechenden
Génge kann die Motorleistung beim An-
fahren, Beschleunigen und Bergauffahren
optimal genutzt werden.

Die Abbildung zeigt die Lage der Gange.

HINWEIS

Um das Getriebe in den Leerlauf zu schal-
ten, den Ful3schalthebel mehrmals ganz
hinunterdriicken, bis das Ende des Schal-
tweges erreicht ist, und dann den Ful3s-
chalthebel leicht hochziehen.

ACHTUNG

Auch wenn das Getriebe im Leer-
lauf ist, das Motorrad nicht iiber
einen lingeren Zeitraum mit au-
sgeschaltetem Motor im Leerlauf
laufen lassen und das Motorrad
nicht liber lange Strecken schie-
ben. Das Getriebe wird nur au-
sreichend geschmiert, wenn der
Motor lauft. Unzureichende Sch-
mierung kann das Getriebe be-
schidigen.

Zum Schalten stets die Kupplung
betdtigen. Motor, Getriebe und
Kraftiibertragung sind nicht auf
die Belastungen des Schaltens
ohne Kupplungsbetdtigung au-
sgelegt und konnten dadurch be-
schadigt werden.

Tipps zum Kraftstoffsparen

Der Kraftstoffverbrauch des Motors kann
durch die Fahrweise stark beeinflusst
werden. Folgende Ratschldge helfen, un-
nétigen Benzinverbrauch zu vermeiden:

o Beim Beschleunigen frih in den
nachsten Gang schalten und hohe
Drehzahlen vermeiden.

o Zwischengas beim Herunterschalten
und unnotig hohe Drehzahlen ohne
Last vermeiden.

« Bei ldngeren Standzeiten in Staus,
vor Ampeln oder Bahnschranken
den Motor am besten abschalten.



Einfahrvorschriften

Die ersten 1600 km (1000 mi) sind aus-
schlaggebend fiir die Leistung und Le-
bensdauer des neuen Motors. Darum
sollten die nachfolgenden Anweisungen
sorgféltig gelesen und genau beachtet
werden.

Der Motor ist fabrikneu und darf wéhrend
der ersten 1600 km (1000 mi) nicht zu
stark beansprucht werden. Die verschie-
denen Teile des Motors spielen sich sel-
bst in das richtige Betriebsspiel ein. Hohe
Drehzahlen, langeres Vollgasfahren und
andere Belastungen, die den Motor stark
erhitzen, sind wahrend dieser Periode zu
vermeiden.

0-1000 km (0-600 mi)
Eine langere Betriebszeit tiber 5600 U/min
vermeiden.

ACHTUNG

Nach 1000 km (600 mi) miissen das Mo-
tor6l und die Olfilterpatrone bzw. der
Filtereinsatz gewechselt werden.

1000-1600 km (600-1000 mi)
Eine ldngere Betriebszeit tiber 6800 U/min
vermeiden.

Nach 1600 km (1000 mi)
Das Fahrzeug kann jetzt voll ausgefahren
werden.

ACHTUNG

« Drehzahlen im hohen Drehzahl-
bereich grundsétzlich vermeiden.

« Wenn wadhrend der Einfahrzeit
Motorstérungen auftreten, lassen
Sie das Fahrzeug sofort von ei-
ner Benelli-Fachwerkstatt liberp-
riifen.

Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

Parken

Zum Parken den Motor abstellen und
dann den Zlindschlissel abziehen.

WARNUNG

« Motor und Auspuffanlage konnen
sehr hei3 werden. Deshalb so par-
ken, dass Kinder oder FuBganger
die heiBBen Teile nicht versehentli-
ch beriihren und sich verbrennen
konnen.

« Das Fahrzeug nicht auf abschiiss-
igem oder weichem Untergrund
abstellen, damit es nicht umfallen
kann. Sonst besteht durch austre-
tenden Kraftstoff erhéhte Brand-
gefahr.

o Nicht in der Nahe von Gras oder
anderen leicht brennbaren Stof-
fen parken, die in Brand geraten
konnen.




Wichtige Fahr- und Bedienungshinweise

NOTE




RegelmaBige Inspektionen, Einstellungen
und Schmierung gewahrleisten maximale
Fahrsicherheit und einen optimalen Zu-
stand |hres Fahrzeugs. Der Fahrzeughal-
ter/ Fahrer ist fur die Sicherheit selbst ve-
rantwortlich.

Auf den folgenden Seiten werden die
wichtigsten Inspektionspunkte, Einstel-
lungen und Schmierstellen des Fahrzeugs
angegeben und erldutert.

Die in den Wartungstabellen empfoh-
lenen Zeitabstdnde sollten lediglich als
Richtwerte fiir den Normalbetrieb ange-
sehen werden.

Je nach Wetterbedingungen, Geldnde, ge-
ographischem Einsatzort und personlic-
her Fahrweise missen die Wartungsinter-
valle mdéglicherweise verkiirzt werden.

WARNUNG

Ohne die richtige Wartung des Fahr-
zeugs oder durch falsch ausgefiihrte
Wartungsarbeiten erhoht sich die Ge-
fahr von Verletzungen, auch mit Tode-
sfolge, wahrend der Wartung und der
Benutzung des Fahrzeugs. Wenn Sie
nicht mit der Fahrzeugwartung ver-
traut sind, beauftragen Sie einen Be-
nelli-Handler mit der Wartung.

WARNUNG

Schalten Sie, wenn keine anderslau-
tenden Anweisungen angegeben sind,
den Motor zur Durchfiihrung von War-
tungsarbeiten aus.

« Ein laufender Motor hat bewe-
gliche Teile, die Korperteile oder
Kleidung erfassen und mitrei8en
konnen oder elektrische Teile, die
Stromschldge oder Brand verursa-
chen kdnnen.

« Ein wdhrend Wartungsarbeiten
laufender Motor kann Augenver-
letzungen, Verbrennungen, Feuer
oder Kohlenmonoxid-Vergiftun-
gen verursachen- moglicherweise
mit Todesfolge. Weitere Informa-
tionen zu Kohlenmonoxid siehe
Seite 1-2.

WARNUNG

Bremsscheiben, Bremssittel, Brem-
strommeln und Beldge koénnen
wahrend ihres Einsatzes sehr heifl wer-
den. Lassen Sie, um mogliche Verbren-
nungen zu vermeiden, die Komponen-
ten der Bremsanlage erst abkiihlen,
bevor Sie sie beriihren.
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RegelmaBige Wartung und Einstellung

Das Abgaskontrollsystem sorgt nicht
nur fur sauberere Luft, sondern ist auch
unerldsslich fir den ordnungsgemafBen
Betrieb des Motors und die Erzielung der
maximalen Leistung. In den folgenden
Wartungstabellen sind die Servicear-
beiten am Abgaskontrollsystem separat
gruppiert. Diese Servicearbeiten erfor-
dern spezielle Daten, Kenntnisse und
Ausrlistung. Wartung, Austausch oder
Reparatur von Abgaskontrollgerdten und
-systemen kann von jeder Reparaturwerk-
statt oder von Fachleuten vorgenommen
werden, die die entsprechende Zulassung
besitzen (falls zutreffend).
Benelli-Fachwerkstétten sind fiir die Dur-
chfiihrung dieser speziellen Servicearbei-
ten geschult und ausgeristet.



RegelmiBige Wartung und Einstellung

Bordwerkzeug

Zusammen mit dem Fahrzeug wird eine
Werkzeugtasche geliefert. Das Bordwerk-
zeug befindet sich unter dem Sitz. Die in
diesem Handbuch enthaltenen Informa-
tionen zur Wartung und das Bordwerk-
zeug sollen Ihnen bei der Durchfiihrung
von vorbeugenden Wartungsarbeiten
und kleineren Reparaturen behilflich sein.
Gewisse Arbeiten und Einstellungen er-
fordern jedoch zusatzliches Werkzeug wie
z. B. einen Drehmomentschlissel.

HINWEIS

Falls das fur die Wartung notwendige
Werkzeug nicht zur Verfligung steht
und Ihnen die Erfahrung fir bestimmte
Wartungsarbeiten fehlt, lassen Sie die
Wartungsarbeiten von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt ausfiihren. Die Liste der Ver-
tragswerkstatten steht auf der Website
www.benelli.com.

HINWEIS

« Die Jahresinspektion kann ausblei-
ben, wenn stattdessen eine In-
spektion, basierend auf den gefahre-
nen Kilometern bzw. fir UK den
gefahrenen Meilen, durchgefihrt
wird.

o Fihren Sie auf dem 25.000 km
(15.534 Meilen) Coupon Wartung-
sarbeiten mit den in der Tabelle an-
gegebenen Intervallen durch.

« Die mit einem Sternchen markierten
Arbeiten erfordern Spezialwerkzeu-
ge, besondere Daten und techni-
sche Fahigkeiten und sollten daher
von einer Benelli-Fachwerkstatt au-
sgefiihrt werden.

« Die Verwendung nicht originaler
Ersatzteile kann den Verschlei3 des
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Motorrads beschleunigen und so-
mit seine Standzeit verringern. Die
mangelnde Ausfiihrung der vorge-
schriebenen Wartungsarbeiten bzw.
die Verwendung nicht originaler Er-
satzteile kann zur Hinfélligkeit des
gesetzlichen Garantieanspruchs
fuhren.

Zum Wechseln und/oder Nachfillen
von Schmiermitteln und Flussigkeit-
en dirfen ausschlieBlich die ange-
gebenen Produkte verwendet
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In der nachstehenden Tabelle sind alle

HINWEIS Wartungsarbeiten aufgefiihrt.
LUFTFILTER
Der Luftilter muss hduiger gewechselt LEGENDE
werden, wenn das Fahrzeug in besonders
staubiger oder feuchter Umgebung be- Inspektion und Einstellung,
trieben wird. | Reinigung, Schmierung oder
Austausch nach Bedarf
WARTUNG DER HYDRAULISCHEN BREMSE Mit dem angegebenen
« In regelmaBigen Abstanden den T | brehmoment festziehen
Flllstand der Bremslissigkeit kon-
trollieren und bei Bedarf nachfiillen. R | Austausch
« Alle zwei Jahre die inneren Bautei- -
le des Hauptbremszylinders und @ | Vertragshandler

Bremssattels erneuern und die
Bremsflussigkeit wechseln.

» Bremsschlduche bei Beschadigung
oder Rissbildung, spatestens jedoch
alle vier Jahre erneuern.
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Periodische Wartungs- und Schmierintervalle

0 Km 1.000 Km 7.000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km
B T Kontrollen oder (0 mi) (621mi)  (4.350 mi) (8.077 mi) (11.806 mi) (15.534mi) Jahrliche
autei Wartungsarbeiten 1° 2° 3° 4° 5° Kontrolle
Vor- Kunden- Kunden-  Kunden- Kunden- Kunden-
Auslieferung dienst dienst dienst dienst dienst
. Nachfiillen/Wechsel | R R R R R R
1 Motorol -
Kontrolle Alle 500 km (310 mi)
2 Qlilter Austausch | R R R R R R
3 O] Benzinfilter Kontrolle/Austausch | | R |
4 O] Luftfilter Kontrolle/Austausch R R R R
Kontrolle/Nachfiillen | | | R | |
5 ] Kuhlflissigkeit
Austausch Alle 2 Jahre bzw. 13.000 km (8.077 mi)

Den Kiihimittelstand
Kihlsystem kontrollieren und prifen,

6 @ dass am Fahrzeug keine ! ! I I
Leckagen vorhanden sind
. | | R | |
7 O] Zindkerzen Kontrolle/Austausch - — - -
Den Zustand kontrollieren, reinigen und den Abstand zwischen den Elektroden wieder herstellen
Die Kettenspannung I | I | I | I | I | I |
Antriebskette kontrollierep Kontrollieren,
8 @ dass das Hinterrad korrekt . . .
geluchtet ist Reinigen Alle 500 km und nach jedem Waschen des Motorrads bzw. nach l&ngerem Fahren im Regen
und schmieren
[« r « ¢« ¢ v J
9 ] Zahnkranz Kontrolle/Schmierung —
Bei jedem Austausch der Kette ersetzen
i | 1 | | |
10 ® Ritzel/ Kontrolle/Austausch I I I I I I

Anschlagscheibe Bei jedem Austausch der Kette ersetzen
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0 Km 1.000 Km 7.000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km
Kontrollen oder (0 mi) (621mi) (4.350 mi) (8.077 mi) (11.806 mi) (15.534mi) Jahrliche
Wartungsarbeiten 1 2° 3° 4° 5° Kontrolle
‘_’°" Kunden- Kunden- Kunden- Kunden- Kunden-
Auslieferung dienst dienst dienst dienst dienst
" Kraftstoff- Kontrolle auf Defekte und | | | R
®
schlauche Leckagen In jedem Fall mindestens alle 3 Jahre austauschen
Bremsfliissig- i I | I | [ | I | I | R |
. Kontrolle/Nachfiillen/
12 O] keit/ . .
Wechsel In jedem Fall mindestens alle 2 Jahre austauschen
* Kupplung
Vorderrad- Den Kiihimittelstand kontrol-
bremse/ lieren und prifen, dass am
13 ® i i | | | | | |
Hinterrad- Fahrzeug keine Leckagen
bremse vorhanden sind
| | | | |
14 O] Bremsbelage Kontrolle/Austausch -
Ersetzen, falls bis auf den Grenzwert abgenutzt
Schwingen- | I | [ | I | I | | |
15 [0} schleifer Kontrolle/Austausch -
Ersetzen, falls bis auf den Grenzwert abgenutzt
Kupplungs .
16 O] hebel Kontrolle/Einstellung | | | | | |
Die Funktionstichtigkeit
kontrollieren und bei Bedarf
17 o] Gasgriff das Spiel des Gaskabels | | | | | |
nachstellen. Die Aufnahme des
Gasgriffs und das Kabel
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Bauteil

Kontrollen oder
Wartungsarbeiten

0 Km
(0 mi)

Vor-
Auslieferung

1.000 Km 7.000 Km

(621mi)
1
Kunden-
dienst

13.000 Km 19.000 Km

25.000 Km

(4.350 mi) (8.077 mi) (11.806 mi) (15.534mi)
2 3 4 5°

Kunden-
dienst

Kunden-
dienst

Kunden-
dienst

Kunden-
dienst

Jahrliche
Kontrolle

18 Drosselklappe Kontrolle/Einstellung | | | | |
o Kontrolle der Funktion/Nach- |
19 Ventilspiel
stellen des Spiels Alle 25.000 km (15.534 mi)
|
20 Steuerkette Kontrolle/Austausch | | | | | |
Alle 25.000 km (15.534 mi)
Steuerketten- | | | | | | |
21 fihrungen Kontrolle/Austausch — - - - -
Bei jedem Austausch der Verteilerkette, jedoch mindestens alle 25.000 km (15.534 mi)
R
22 Stsepl;rrlig:ten Kontrolle/Austausch — I I - I - - I I I
Bei jedem Austausch der Verteilerkette, jedoch mindestens alle 25.000 km (15.534 mi)
. T | T | T | T | T | T | 7
Lenkkop .
23 Spannmutter Kontrolle/Einstellung
[ [ [ « [ v 1 + |
24 Lenkkopflager Kontrolle
Alle 19.000 km (11.806 mi)
Radlager Kontrolle | | | | | | | |
25 -
vorn/hinten Austausch Alle 40.000 km (24900 mi)
. I [ + [+ [ + | r |
26 Schwingenlager Kontrolle/Austausch -
Alle 25.000 km (15.534 mi)
Die Funktion kontrollieren und
prifen, dass kein Gberma-
27 Schwinge | | |
Rig hohes Spiel vorliegt.
Schmieren.
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0 Km 1.000 Km | 7.000 Km 13.000 Km 19.000 Km  25.000 Km
Kontrollen oder (621mi)  (4.350 mi) (8.077 mi)  (11.806 mi) (15.534mi) Jahriiche
2 3 a

(0 mi) 1° 5° Kontrolle
‘_’°" Kunden- Kunden- Kunden- Kunden- Kunden-
Auslieferung dienst dienst dienst dienst dienst

Bauteil Wartungsarbeiten

Die Funktion kontrollieren und

Teleskopgabel
28 O] prifen, dass keine Leckagen | | | |
vorhanden sind
29 ® Gabeldl Austausch R |

. Kontrolle/Nachstellung, Kon- | | | |
30 O] StoRdampfer

trolle auf Leckagen. Vor jedem Gebrauch des Fahrzeugs

Kontrollieren, dass sie nicht
31 O] Réader aulermittig laufen oder | | | | |

beschadigt sind.
Die Profiltiefe der Laufflache
kontrollieren und prifen, dass

keine Schéaden vorhanden sind.
32 O] Reifen Bei Bedarf die Reifen wechseln.
Den Reifendruck kontrollieren.

Bei Bedarf den Druck berich- Ersetzen, falls bis auf den Grenzwert abgenutzt
tigen.

33 O] Seitenstander | Kontrolle/Funktionstiichtigkeit | | | | | | |

Schalter . L
34 ® . . Kontrolle/Funktionstlichtigkeit | | | | | | |
Seitenstander
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Bauteil

Kontrollen oder
Wartungsarbeiten

0 Km 1.000 Km
(0 mi)

Auslieferung

(621mi)
1°
Vor- Kunden-
dienst

7.000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km
(4.350 mi) (8.077 mi) (11.806 mi) (15.534mi) Jahrliche
2° 3° 4° 5° Kontrolle
Kunden- Kunden-
dienst dienst

Kunden-
dienst

Kunden-
dienst

Instrumente,
Scheinwerfer, . h
35 Kontrolle/Funktionstlichtigkeit | | | | |
Melder und
Schalter
36 Vorderer Kontrolle/Funktionstiichtigkeit | | | | |
Scheinwerfer Einstellung Bei jeder Veranderung der StralRenlage
37 Hupe Kontrolle/Funktionstlichtigkeit | | | | | | |
38 Instrumente Kontrolle/Funktionstlichtigkeit | | | | | | |
Anschliisse ) N
39 i Kontrolle/Funktionstlichtigkeit | | | | | | |
Batterie
40 Elektroanlage Kontrolle/Funktionsttichtigkeit | | | | | | |
Schalter ) N
41 . Kontrolle/Funktionstlichtigkeit | | | | | | |
Ziindung
42 Elektrolufter Kontrolle/Funktionsttichtigkeit | | | | | | |
Elektronische
. . Mindestdrehzahl und Syn-
43 Einspritzung | | | |
chronlauf nachregeln
Kraftstoff
| | |
44 Abgase / CO° Kontrolle/Einstellung
Alle 13.000 km (6.077 mi)
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0 Km 1.000 Km 7.000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km
Kontrollen oder (621mi)  (4.350 mi) (8.077 mi) (11.806 mi) (15.534mi) Jihrliche
2° 3° 4

Bauteil Wartungsarbeiten (0 mi) 1° 5° Kontrolle
Vor- Kunden- Kunden- Kunden- Kunden- Kunden-

Auslieferung dienst dienst dienst dienst dienst

Kontrollieren, dass alle Muttern,

/erschraubungen
45 O] Rahmen Bolzen und Schrauben ordnungs- T T T T T T T
gemal festgezogen sind
Olablass-
46 ] schrauben Kontrolle T T T T T
Schrauben
47 ] Deckel Kontrolle T T T T T
Kupplung
Kontrolle auf Defekte und | | | | |
48 O] Katalysator - - - - -
Leckagen Es ist keine Wartung vorgesehen. Bei Funktionsstérung austauschen.
o | m | Axtivkoniefiter | ONtrOlle auf Defekte und | [ | | | I | [ | I |
Leckagen Es ist keine Wartung vorgesehen. Bei Funktionsstérung austauschen.

Leitungen
Kontrolle auf Defekte und
50 ® Bremse/Kupp- | | | |
Leckagen
lung
Bewegliche | | | | |
51 ® Teile und Kontrolle/Austausch
Kabel Falls beschadigt, austauschen
52 O] Offilter Kontrolle/Austausch | | | |
Radspeichen
53 | @ | Vorder/ Kontrolle
Riickseite | |
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Ziindkerzen priifen

Die Ziindkerzen sind wichtige Bestan-
dteile des Motors und sollten regelmaBig
kontrolliert werden, vorzugsweise durch
eine Benelli-Fachwerkstatt. Da Verbren-
nungswarme und Ablagerungen die Fun-
ktionstlichtigkeit der Kerzen im Laufe der
Zeit vermindern, missen die Ziindkerzen
in den empfohlenen Abstdnden gemal
der Wartungs- und Schmiertabelle he-
rausgenommen und gepriift werden. Der
Zustand der Ziindkerzen erlaubt Ricks-
chlisse auf den Zustand des Motors.

Der die Mittelelektrode umgebende Por-
zellanisolator (Isolatorful3) der Ziindkerz-
en ist bei normaler Fahrweise rehbraun.
Alle im Motor eingebauten Ziindkerzen
sollten die gleiche Verfarbung aufweisen.
Weisen einzelne oder samtliche Ziindkerz-
en eine stark abweichende Farbung auf,
kdnnte der Motor nicht ordnungsgeman
arbeiten. Versuchen Sie nicht, derartige
Probleme selbst zu diagnostizieren. Las-
sen Sie stattdessen das Fahrzeug von ei-
ner Benelli-Fachwerkstatt prifen.

Bei fortgeschrittenem Abbrand der Mitte-
lelektroden oder GbermaBigen Olkohlea-
blagerungen die Ziindkerzen durch neue
ersetzen.

Vor dem Einschrauben einer Ziindkerze
stets den Zindkerzen-Elektrodenabstand
mit einer Fihlerlehre messen und ggf.
korrigieren.

\

* 1. Zindkerzen-Elektrodenabstand

@

Ziindkerzen-Elektrodenabstand:
0.7-0.8 mm (0.027 - 0.031 in)

Die Sitzfliche der Kerzendichtung rei-
nigen; Schmutz und Fremdk&rper vom
Gewinde abwischen.

Empfohlene Ziindkerze:
NGK CR8E

Anzugsmoment:
15 N-m (1.5 kgf-m, 11 Ib-ft)

HINWEIS

Steht beim Einbau einer Ziindkerze kein
Drehmomentschliissel zur Verfiigung,
ldsst sich das vorgeschriebene Anzug-
smoment anndhernd erreichen, wenn
die Ziindkerze handfest eingedreht und
anschlieBend noch um 1/4-1/2 Drehung
weiter festgezogen wird. Das Anzugsmo-
ment sollte jedoch mdoglichst bald mit
einem Drehmomentschliissel nach Vor-
schrift korrigiert werden.



Kanister

Dieses Modell ist mit einem Kanister au-
sgestattet, um zu verhindern, dass Kraft-
stoffddmpfe in die Atmosphére gelangen.
Vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs sicher-
stellen, dass Folgendes kontrolliert wird:

» Jeden Schlauchanschluss kontrollie-

ren.

» Jeden Schlauch und Kanister auf Ris-
se oder Beschadigung kontrollieren.
Bei Beschadigung ersetzen.

Motorol und Olfilterpatrone

Der Motor6lstand sollte vor jeder Fahrt
geprift werden. Auflerdem missen in
den empfohlenen Abstdnden gemal
Wartungsund Schmiertabelle das Motordl
und die Olfilterpatrone gewechselt wer-
den.

Olstand priifen

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und in aufrechter Stellung hal-
ten. Selbst geringfligige Neigung zur Sei-
te kann bereits zu einem falschen Messer-
gebnis fihren.

2. Den Motor anlassen, einige Minuten
lang warmlaufen lassen und dann aus-
schalten.

3. Einige Minuten bis zur Messung warten,
damit sich das Ol setzen kann.

Dann den Olstand durch das Motordls-
tand- Schauglas rechts unten am Kurbel-
gehduse ablesen.

HINWEIS

Der Olstand sollte sich zwischen der Mi-
nimal-und Maximalstand-Markierung be-
finden.

4. Falls der Olstand unter der Minimal-
stand- Markierung liegt, Ol der empfoh-

6-11

RegelmaBige Wartung und Einstellung

lenen Sorte bis zum vorgeschriebenen
Stand nachfiillen.

1. Priffenster fir den Motordlstand
2. Maximalstand-Markierung
3. Minimalstand-Markierung
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Ol wechseln (mit/ohne Filterwechsel)

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und in aufrechter Stellung hal-
ten.

2. Den Motor anlassen, einige Minuten
lang warmlaufen lassen und dann aus-
schalten.

3. Ein Olauffanggefall unter den Motor
stellen, um das Altol aufzufangen.

4. Den Einfillschraubverschluss und
die Motordl-Ablassschraube mit ihrer
Dichtung herausdrehen, um das Motordl
aus dem Kurbelgehduse abzulassen.

1. Motordél-Ablassschraube
2. Dichtung

HINWEIS

Die Schritte 5-7 nur ausfiihren, wenn die
Olfilterpatrone erneuert wird.

5. Die Olfilterpatrone mit einem Olfilters-
chliissel abschrauben.

1. Olfilterschlussel
2. Olfilterpatrone

HINWEIS

Olfilterschliissel sind beim Benelli-HandI-
er erhaltlich.

6-12

6. Den O-Ring der neuen Olffilterpatrone
mit sauberem Motordl benetzen.

HINWEIS

Sicherstellen, dass der O-Ring korrekt sitzt.

7. Die neue Olfilterpatrone mit einem Olf-
ilterschlissel einbauen und sie dann mit
einem Drehmomentschliissel wie vorge-
schrieben festziehen.

Anzugsmoment:

Olfilterpatrone:
18 N-m (1.8 kgf-m, 13.2 Ib-ft)




8. Die Motor6l-Ablassschraube mit einer
neuen Dichtung einschrauben und an-
schlieBend vorschriftsmaBig festziehen.

Anzugsmoment:

Motorél-Ablassschraube:
22 N:m (2.2 kgf-m, 16.2 Ib-ft)

Die vorgeschriebene Menge des em-
pfohlenen Ols nachfiillen und dann den
Einflllschraubverschluss fest zudrehen.

Empfohlene Olsorte:
PETRONAS POWER SPEED 4T
Fiillmenge:

Olwechsel:
2.9L(0.76 US gal, 0.63 Imp gal)

Mit Olfilterausbau:
3.0L (0.80 US gal, 0.65 Imp gal)

HINWEIS

Verschiittetes Ol auf allen Motorteilen
abwischen, nachdem der Motor und die
Auspuffanlage abgekiihlt sind.

ACHTUNG

« Um ein Durchrutschen der Kup-
plung zu vermeiden (da das
Motor6l auch die Kupplung sch-
miert), mischen Sie keine chemi-
schen Zusitze bei. Verwenden Sie
keine Ole mit Diesel-Spezifikation
“CD"” oder Ole von hoherer Quali-
tat als vorgeschrieben. Auch keine
Ole der Klasse “ENERGY CONSER-
VING II” oder hoher verwenden.

« Darauf achten, dass keine Frem-
dkorper in das Kurbelgehduse
eindringen.

10. Den Motor anlassen und einige Minu-
ten lang im Leerlaufbetrieb auf Ollecks
Uberpriifen. Tritt irgendwo Ol aus, den
Motor sofort ausschalten und die Ursache
feststellen.

HINWEIS

Verschiittetes Ol auf allen Motorteilen
abwischen, nachdem der Motor und die
Auspuffanlage abgekiihlt sind.

RegelmaBige Wartung und Einstellung

ACHTUNG

Flackert die Olstand-Warnleuchte oder
bleibt sie an, obwohl der Olstand kor-
rekt ist, sofort den Motor ausschalten
und das Fahrzeug von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt liberpriifen lassen.

11. Den Motor ausschalten, einige Minu-
ten warten, damit sich das Ol setzen kann
und dann den Olstand priifen und ggf. Ol
nachfillen.
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KiihIfliissigkeit

Der Kuhlflissigkeitsstand sollte vor Fahrt-
beginn geprift werden. Aulerdem muss
die Kuhlflissigkeit in den empfohlenen
Abstdnden, gemall Wartungs- und Sch-
miertabelle, gewechselt werden.

Kiihliflissigkeitsstand priifen

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und in aufrechter Stellung hal-
ten.

HINWEIS

» Da der Stand der Kiihlflissigkeit sich
mit der Motortemperatur veréndert,
sollte er bei kaltem Motor gepriift
werden.

 Sicherstellen, dass das Fahrzeug bei
der Kontrolle des KiihImittelstands
vollstdndig gerade steht. Selbst ge-
ringfligige Neigung zur Seite kann
bereits zu einem falschen Messer-
gebnis fiihren.

2. Den Stand der Kuhlflissigkeit im Au-
sgleichsbehalter Gberpriifen.

HINWEIS

Der Kihlflussigkeitsstand sollte sich
zwischen der Minimal- und Maximal-
stand-Markierung befinden.

1. Kuihlflussigkeits-Ausgleichsbehalter

2. Maximalstand-Markierung

3. Minimalstand-Markierung

4. Kuhlflussigkeits-Ausgleichsbehalter
deckel

3. Befindet sich der Kuhlflissigkeitsstand
an oder unter der Minimalstand-Markie-
rung, den Deckel des KiihImittel- Ausglei-
chsbehalters abnehmen.

WARNUNG

Nur den Kiihlifliissigkeits- Ausgleich-
sbehidlterdeckel 6ffnen. Niemals versu-
chen, den Kiihler-Verschlussdeckel bei
heiBem Motor abzunehmen.

4. Kahlflussigkeit oder destilliertes Wasser
zur Maximalstandmarkierung hinzufligen
und dann den Kiihlflissigkeits-Ausgleich-
sbehdlterdeckel wieder anbringen.

ACHTUNG

Wenn keine Kiihlfliissigkeit zur Ver-
fligung steht, kann stattdessen destil-
liertes Wasser oder weiches Leitun-
gswasser benutzt werden. Kein hartes
Wasser oder Salzwasser verwenden, da
dies dem Motor schadet. Wenn Wasser
anstelle von Kiihlfliissigkeit verwendet
wurde, tauschen Sie es so schnell wie
moglich durch Kihlfliissigkeit aus, da
sonst das Kiihlsystem nicht gegen Frost
und Korrosion geschiitzt ist. Wenn der
Kihlflissigkeit Wasser hinzugefiigt
wurde, den Frostschutzmittelgehalt
der Kiihlfliissigkeit so bald wie moéglich
von einer Benelli-Fachwerkstatt liberp-
riifen lassen, da sonst die Wirksamkeit
des KiihImittels reduziert wird.



KiihIflissigkeit wechseln

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und in aufrechter Stellung hal-
ten.

2. Ein Auffanggefall unter den Motor stel-
len, um die alte Kuhlflussigkeit aufzufan-
gen.

3. Kihlerdeckel entfernen

WARNUNG!

Niemals versuchen, den Kiihler-Vers-
chlussdeckel bei heiBem Motor abzu-
nehmen.

1. Kihlerverschlussdeckel /

4. Die Ablassschraube mit ihrer Dichtung
herausdrehen und die Kuhlflissigkeit
ablassen.

1. Kuihflussigkeits-Ablassschraube
2. Dichtung

5. Nach dem Ablassen der Kuhlflissigkeit
das Kihlsystem grindlich mit sauberem
Leitungswasser spiilen.

6. Die Kihlflissigkeits-Ablassschraube
mit einer neuen Dichtung einschrauben
und anschlieBend vorschriftsmafig fest-
ziehen.
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Anzugsmoment:
Kuhlflissigkeits-Ablassschraube:
11 N-m (1.1 kgf-m 8.7 Ib-ft)

7. Die vorgeschriebene Menge der em-
pfohlenen Kuihlflissigkeit in Kihler und
Ausgleichsbehélter einfillen.

Mischungsverhaltnis Frostschutz-
mittel/
Wasser:

1:1
Empfohlenes Frostschutzmittel:
Hochwertiges Frostschutzmittel auf
Athylenglykolbasis mit Korrosions-
schutz-Additiv fir Aluminiummotoren
Fiillmenge:
Kuhler (einschlieBlich aller Kanale):
1.8 L (0.47 US gal, 0.39 Imp gal)
Kiihlflissigkeits-Ausgleichsbehalter

0.3 L(0.079 US gal, 0.065 Imp gal)

8. Den Kihlflissigkeits-Ausgleichsb-
ehélterdeckel anbringen.

9. Den Kihlerverschlussdeckel anbringen.
10. Den Motor anlassen, einige Minuten
lang im Leerlauf laufen lassen und dann
abstellen.

11. Den Kihlerverschlussdeckel abneh-
men und den Kuhlflussigkeitsstand im
Kihler Giberprifen. Falls erforderlich, au-
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sreichend Kuhlflissigkeit bis zum oberen
Rand des Kiihlers nachfillen und dann
den Kiihlerverschlussdeckel.

12. Den Stand der Kihlflissigkeit im Au-
sgleichsbehélter Uberprifen. Falls erfor-
derlich, den Ausgleichsbehélterdeckel
abnehmen, Kuhlflissigkeit bis zur Ma-
ximalstand- Markierung nachfillen und
dann den Deckel wieder aufsetzen.

13. Den Motor anlassen und das Fahrzeug
auf KuihIflussigkeitslecks tiberprifen.
Treten Lecks auf, das Kiihlsystem von einer
Benelli-Fachwerkstatt tiberpriifen lassen.

Luftfiltereinsatz

Der Luftfiltereinsatz sollte in den empfoh-
lenen Absténden gemall Wartungs- und
Schmiertabelle ersetzt werden. Den Luft-
filtereinsatz durch einen Benelli-Handler
ersetzen lassen.

Leerlaufdrehzahl priifen

Priifen Sie die Leerlaufdrehzahl des Mo-
tors und lassen Sie sie, falls erforderlich,
von einer Benelli-Fachwerkstatt korrigie-
ren.

Leerlaufdrehzahl:
1500-1600 U/min




Spiel des Gasdrehgriffs priifen

Spiel des Gasdrehgriffs messen, wie in der
Abbildung gezeigt.

Spiel des Gasdrehgriffs

Spiel des Gasdrehgriffs:
3.0-5.0mm(0.12-0.20in)

Das Spiel des Gasdrehgriffs regelméaRig
prifen und ggf. von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt einstellen lassen.

Ventilspiel

Mit zunehmender Betriebszeit verdndert
sich das Ventilspiel, wodurch die Zylinder-
fullung nicht mehr den optimalen Wert
erreicht und/oder Motorgerdusche ent-
stehen kénnen.

Um dem vorzubeugen, muss das Ven-
tilspiel in den empfohlenen Abstianden
gemall Wartungs- und Schmiertabelle
von einer Benelli-Fachwerkstatt gepruft
und gdf. eingestellt werden
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Reifen

Der Kontakt zwischen Strale und Fahr-
zeug wird allein durch die Reifen herge-
stellt. Die Sicherheit hdngt unter allen
Fahrbedingungen von einer relativ klei-
nen Kontaktflache zwischen Reifen und
Stral3e ab. Deswegen ist es von hochster
Wichtigkeit, die Reifen stets in gutem Zu-
stand zu halten und sie rechtzeitig durch
Neureifen des vorgeschriebenen Typs zu
ersetzen.

Reifenluftdruck
Den Reifenluftdruck vor jeder Fahrt priifen
und ggf. korrigieren.

WARNUNG

Bei Fahren des Fahrzeugs mit falschem
Reifendruck besteht Verletzungs- oder
Lebensgefahr durch einen Verlust der
Kontrolle liber das Fahrzeug.

« Den Reifenluftdruck stets bei kal-
ten Reifen (d. h. Reifentemperatur
entspricht Umgebungstempera-
tur) priifen und korrigieren.

« Der Reifendruck muss entspre-
chend der Fahrgeschwindigkeit
und hinsichtlich des Gesamt-
gewichts von Fahrer, Beifahrer,
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Gepackund Zubehor, das fiir die-
ses Modell genehmigt wurde, an-
gepasst werden.

Reifenluftdruck
(gemessen bei kalten Reifen):
Vorn: 220 + 10 kPa
Hinten: 250 + 10 kPa

Maximale Zuladung*:
190 Kg (419 Ib)

* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer,
Gepéck und Zubehor

WARNUNG

Niemals das Fahrzeug liberladen.
Das Fahren mit einem iiberladenen
Fahrzeug kann Unfélle verursachen.

Reifenkontrolle

{Q

®
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1. Restprofiltiefe
2. Reifenflanke
3.VerschleiBwarnung

Vor jeder Fahrt die Reifen prifen. Bei
unzureichender Profiltiefe, Nageln oder
Glassplittern in der Laufflache, rissigen
Flanken usw. den Reifen umgehend von
einer Benelli-Fachwerkstatt wechseln las-
sen.

Mindestprofiltiefe
(vorn und hinten):
1.6 mm (0.06 in)

HINWEIS

Die Gesetzgebung zur Mindestprofiltie-
fe kann von Land zu Land abweichen.
Richten Sie sich deshalb nach den ent-
sprechenden Vorschriften.

WARNUNG

Abgenutzte Reifen unverziig-
lich von einer Benelli-Fachwerk-
statt austauschen lassen. Abge-
sehen davon, dass Sie gegen die
StraBenverkehrsordnung ver-
stoBen, beeintrachtigen iiberm-
aBig abgefahrene Reifen die Fahr-
stabilitdat und kénnen zum Verlust
der Kontrolle iiber das Fahrzeug
fiihren.

Den Austausch von Bauteilen, die
mit den Radern und der Bremsan-
lage zu tun haben, sowie den Rei-
fenwechsel grundsétzlich von einer
Benelli-Fachwerkstatt vornehmen
lassen, die iiber die dafiir notwen-
dige fachliche Erfahrung verfiigt.
Nach dem Reifenwechsel zunachst
mit maéBiger Geschwindigkeit
fahren, denn bevor der Reifen sei-
ne optimalen Eigenschaften entwi-
ckeln kann, muss seine Laufflache
vorsichtig “eingefahren” werden.



Reifen altern, auch wenn sie nur selten
oder Uberhaupt nicht benutzt werden.
Risse im Gummi der Laufflache oder an
der Reifenflanke, manchmal begleitet von
einer Verformung der Reifenkarkasse, sind
deutliche Zeichen fir Alterung. Alte und
gealterte Reifen missen von Reifenspe-
zialisten gepriift werden, um sicherzustel-
len, dass sie flr die weitere Verwendung
geeignet sind.

WARNUNG

« Die Vorder- und Hinterreifen sollten
immer vom selben Hersteller und
von gleicher Ausfiihrung sein. Ande-
renfalls kann sich das Fahrverhalten
des Motorrads andern und es kann
zu Unféllen kommen.

 Die Ventilkappen fest aufschrauben,
da sie Luftdruckverluste verhindern.

Vorderreifen:
Grole:
120/70ZR17 M/C (58W)

Hinterreifen:
Grole:
160/60 ZR17 M/C (69W)

WARNUNG

Diese Reifen nur gegen solche
gleicher Spezifikation und glei-
chen Typs austauschen. Andere
Reifen koénnen bei hohen Ge-
schwindigkeiten platzen.

Neue Reifen entwickeln erst nach
dem Einfahren der Lauffliche ihre
volle Bodenhaftung. Daher sollten
die Reifen fiir etwa 100 km (60 mi)
mit niedrigerer Geschwindigkeit
eingefahren werden, bevor hohe
Geschwindigkeiten riskiert wer-
den kdnnen.

Hohe Geschwindigkeiten sollten
nur mit warmen Reifen gefahren
werden.

Den Reifenluftdruck stets der Zu-
ladung und den Fahrbedingun-
gen anpassen.
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Kupplungshebel-Spiel einstellen

Spiel des Kupplungshebels messen, wie in
der Abbildung gezeigt.

Kupplungshebel-Spiel:
10.0 mm (0.39in)

Das Spiel des Kupplungshebels regel-
maBig kontrollieren und bei Bedarf wie
folgt nachstellen.

1) Gleichzeitig die Nutmutter der Kup-
plung und die Kupplungsschraube am
Kabel |6sen.

2) Zum Erhohen des Spiels des Kupplun-
gshebels, die Schraube im Uhrzeigersinn
drehen (von oben gesehen).
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Zum Verringern des Spiels des Kupplung-
shebels, die Schraube gegen den Uhrzei-
gersinn drehen (von Sitzposition auf dem
Motorrad gesehen).

3) Nach erfolgter Nachstellen, die Nut-
mutter der Kupplung wieder festziehen.

1. Nutmutter der Kupplung
2. Die Kupplungsschraube

HINWEIS

Falls sich die Kupplung nicht, wie oben
be schrieben, korrekt einstellen ldsst oder
nicht ordnungsgemaR funktioniert, den
internen  Kupplungsmechanismus von
einer Benelli-Fachwerkstatt Uberprifen
lassen.

Spiel des Handbremshebels priifen

An den Enden des Bremshebels sollte kein
Spiel vorhanden sein. Wenn Spiel vorhan-
den ist, die Bremsanlage von einer Benel-
li-Fachwerkstatt Gberpriifen lassen.

WARNUNG

Ein weiches oder schwammiges Gefiihl
beim Betitigen des Bremshebels kann
bedeuten, dass sich Luft im hydrauli-
schen System befindet. Befindet sich
Luft im Hydrauliksystem, lassen Sie das
System von einer Benelli-Fachwerk-
statt entliiften, bevor Sie mit dem Fahr-
zeug fahren. Luft in der Bremsanlage
verringert die Bremskraft und stellt ein
erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

6-20

Bremslichtschalter

Das Bremslicht, das vom FuBbremsheb-
el und Handbremshebel betatigt wird,
muss kurz bevor die Bremsen greifen au-
fleuchten.

Die Bremslichtschalter gegebenenfalls
vom Benelli-Handler einstellen lassen.



Scheibenbremsbeldge des Vorder-
und Hinterrads priifen

Der Verschleil der Scheibenbremsbeldge
vorn und hinten muss in den empfohle-
nen Abstanden gemdf Wartungs- und
Schmiertabelle gepriift werden.

Scheibenbremsbeldge vorn

EgonE |
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1. VerschleiBanzeiger des Bremsbelags

Jeder  Vorderrad-Scheibenbremsbelag
weist VerschleiBanzeiger auf, die ein
Priifen der Bremsbeldage ohne Ausbau er-
lauben. Zur Priifung des Bremsbelagver-
schleifles die Bremse betatigen und die
VerschleiBanzeiger beobachten.

Wenn ein VerschleiBanzeiger die Brems-
scheibe fast beriihrt, die Scheibenbrem-
sbelage im Satz von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt austauschen lassen.

Scheibenbremsbeldge hinten

1. Verschleiflanzeiger des Bremsbelags

Jeder Hinterrad-Scheibenbremsbelag
weist VerschleiBanzeiger (Nuten) auf, die
ein Priifen der Bremsbeldge ohne Ausbau
erlauben.

Zur Prifung des BremsbelagverschleiBBes
die Nuten prifen. Wenn ein Versch-
leiBanzeiger fast erscheint, die Scheiben-
bremsbeldge als ganzen Satz von einer
Benelli-Fachwerkstatt austauschen lassen.
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Bremsfliissigkeitsstand priifen

Vor Fahrtantritt  kontrollieren, dass
Bremsflussigkeit bis Uber die Minimal-
stand-Markierung reicht. Beim .

Ablesen des Flussigkeitsstands muss der
Vorratsbehélter waagerecht stehen. Falls
erforderlich, Bremsflissigkeit nachfillen.

Vorderradbremse




RegelmiBige Wartung und Einstellung

Hinterradbremse

Vorgeschriebene
Bremsfliissigkeit:

DOT 4

WARNUNG

UnsachgemidBle Wartung kann zu ei-
nem Verlust der Bremswirkung fiihren.

Folgende Vorsichtsmafregeln be-
achten:
« Bei Bremsfliissigkeitsmangel

kann Luft in die Bremsanlage ein-
dringen und die Bremsleistung
verringern.

« Den Einfiillschraubverschluss vor

dem Abnehmen sdubern. Nur
Bremsfliissigkeit DOT 4 aus einem
versiegelten Behdlter verwenden.

» Nur vorgeschriebene Bremsfliiss-
igkeit verwenden; andere Fliissig-
keiten konnen die Gummidichtun-
gen zersetzen und dadurch Lecks
verursachen.

« Ausschliellich Bremsfliissigkeit
gleicher Marke und gleichen Typs
nachfiillen. Wird eine andere
Bremsfliissigkeit als DOT 4 nach-
gefiillt, kann es zu schadlichen
chemischen Reaktionen kommen.

« Darauf achten, dass beim Na-
chfiillen kein Wasser oder Staub
in den Vorratsbehilter gelangt.
Wasser wird den Siedepunkt der
Fliissigkeit bedeutend herabset-
zen und konnte Dampfblasen-
bildung zur Folge haben, und
Verschmutzungen koénnten die
Ventile des ABS-Hydrauliksystems
verstopfen.

ACHTUNG

Bremsfliissigkeit kann lackierte Ober-
flichen und Kunststoffteile beschadig-
en. Deshalb vorsichtig handhaben und
verschiittete Fliissigkeit sofort abwi-
schen.

Ein allmé&hliches Absinken des Bremsfliiss-
igkeitsstandes ist mit zunehmendem
Verschlei der Bremsbeldge normal. Ein
niedriger Bremsfllssigkeitsstand konnte
darauf hinweisen, dass die Bremsbeldge
abgenutzt sind und/oder ein Leck im
Bremssystem vorhanden ist; daher auf
jeden Fall die Bremsbeldge auf Verschleil3
und das Bremssystem auf Lecks Uberp-
rifen.

Bei plotzlichem Absinken des Bremsfliss-
igkeitsstandes die Bremsanlage vor dem
nachsten Fahrtantritt von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt Giberprifen lassen.



Bremsfliissigkeit wechseln

Die Bremsflissigkeit sollte in den em-
pfohlenen Abstanden gemdall Wartungs-
und Schmiertabelle von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt gewechselt werden.

Antriebsketten-Durchhang

Den Antriebsketten-Durchhang vor jeder
Fahrt priifen und ggf. korrigieren

Kettendurchhang priifen

1. Nach Abschalten des Motors, das Mo-
torrad auf einer horizontalen Flache auf
dem hinteren Stander aufbocken und den
Schalthebel auf Leerlauf stellen.

2. Den Kettendurchhang, wie in der Abbil-
dung gezeigt, messen.

Antriebsketten-Durchhang:
10- 15 mm (0.40 - 0.60 in)
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3. Nachdem sich das Fahrzeug vorwarts
zu bewegen auftreten anderswo im freien
Spiel der Kette: es muss konstant sein.
4.Den Antriebsketten-Durchhang ggf. fol-
gendermafBen korrigieren.

ACHTUNG

Das Fahren mit dem Motorrad bei sch-
lecht eingestelltem Spiel der Kette
kann zu Unféllen fiihren.

Sollten Sie Storungen an der Kette fest-
stellen, wie beispielsweise verdachtig-
es Gerdusch oder iibermaBiges Dur-
chhédngen, bringen Sie das Motorrad
sofort zu einer Benelli- Vertragswerk-
statt. Sollten Sie den Verdacht haben,
dass ernsthafte Probleme bei der Fun-
ktion der Kette bestehen, halten Sie so-
fort an und rufen Sie bei der nachstgel-
egenen Benelli -Vertragswerkstatt an.
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Antriebskettendurchhang einstellen

1. Die Mutter des Radbolzens und die
Kontermutter auf beiden Seiten der Gabel
I6sen.

2. Zum Spannen der Antriebskette den
Regelbolzen auf beiden Seiten der Gabel
im Uhrzeigersinn drehen.

3. Zum Lockern der Antriebskette den
Regelbolzen auf beiden Seiten der Gabel
gegen den Uhrzeigersinn drehen und das
Hinterrad nach vorn driicken.

1. Achsmutter

2. Kontermutter

3. Einstellschraube des
Antriebskettendurchhangs

4, Abstand

ACHTUNG

Durch falsche Kettenspannung wird
der Motor iiberlastet, ebenso wie an-
dere wichtige Bauteile des Motorrads,
da es zum Durchrutschen oder zum
ReiBen der Kette kommen kann. Um
dies zu vermeiden muss die Ketten-
spannung innerhalb der angegebenen
Grenzwerte gehalten werden.

Es muss dafiir gesorgt werden, dass der
Abstand rechts und links der Gabel
gleich ist.

4, Die Mutter des Radbolzens so fest-
ziehen, dass die Gleitschuhe auf den Re-
gistern auliegen, dann die Kontermuttern
festziehen.

Anzugsmomente:
Achsmutter:
100 N - m (10 kgf-m, 73.7 Ib-ft)
Kontermutter:
20 N - m (2.0 kgf-m, 14 Ib-ft)

Antriebskette saubern und schmieren

Die Kette muss gemal3 Wartungs- und
Schmiertabelle gereinigt und geschmiert
werden, um den Verschleill gering zu hal-
ten.

Dies gilt besonders flir den Betrieb in nas-
sen oder staubigen Gegenden. Die An-
triebskette

wie folgt warten:

ACHTUNG

Die Antriebskette muss nach der Reini-
gung des Motorrads, nach einer Fahrt
im Regen oder nach einer Fahrt in
feuchter Umgebung geschmiert wer-
den.

1. Die Kette in einem Petroleumbad mit
einer kleinen weichen Birste reinigen.

ACHTUNG

Um eine Beschadigung der O-Ringe zu
ver meiden, die Antriebskette nicht mit
einem Dampfbzw.

Hochdruckreiniger oder einem ungeei-
gneten Losungsmittel reinigen.



2. Die Kette trockenreiben.
3. Die Kette griindlich mit O-Ring-Ketten-
spray schmieren.

ACHTUNG

Auf die Antriebskette kein Motorol
oder anderes Schmiermittel auftragen,
da dies Substanzen enthalten konnte,
die die O-Ringe beschadigen.

Bowdenziige priifen und schmieren

Die Funktion aller Bowdenzilige und deren
Zustand sollte vor jeder Fahrt kontrolliert
werden und die Ziige und deren Enden
ggf. geschmiert werden. Ist ein Bowden-
zug beschadigt oder funktioniert er nicht
reibungslos, muss er von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt kontrolliert oder ersetzt wer-
den.

WARNUNG

Beschdadigungen der Seilzugumman-
telung koénnen zu innerer Korrosion
fiihren und die Seilzugbewegung
behindern.

Beschddigte Seilziige aus Sicherheit-
sgriinden unverziiglich erneuern.
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Gasdrehgriff und Gaszug
kontrollieren und schmieren

Vor jeder Fahrt sollte die Funktion des Ga-
sdrehgriffs kontrolliert werden. Zusétzlich
sollte der Gaszug in einer Benelli-Fa-
chwerkstatt gemaf den in der Wartungs-
und Schmiertabelle vorgeschriebenen
Abstdnden geschmiert werden.

Der Gaszug ist mit einer Gummiab-
deckung ausgestattet. Sicherstellen, dass
die Abdeckung sicher eingebaut ist. Auch
wenn die Abdeckung korrekt eingebaut
ist, schiitzt sie den Seilzug nicht vollstand-
ig vor dem Eindringen von Wasser.

Daher bei der Reinigung des Fahrzeugs
darauf achten, dass kein Wasser direkt auf
die Abdeckung oder den Seilzug gegos-
sen wird. Bei Verschmutzung den Seilzug
oder die Abdeckung mit einem feuchten
Tuch sauberwischen.
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FuBBbrems- und Schalthebel priifen FuBschalthebel Handbrems- und Kupplungshebel
und schmieren priifen und schmieren

Vor jeder Fahrt die Funktion der Hand-
brems- und Kupplungshebel priifen und
ggf. die Drehpunkte schmieren.

Vor Fahrtantritt die Funktion der Fuf3b-
remsund Schalthebel priifen und ggf. die
Drehpunkte schmieren.

Handbremshebel
FuBbremshebel

Empfohlenes Schmiermittel:
Lithiumseifenfett




Kupplungshebel

Handbremshebel:
Silikonfett

Kupplungshebel:
Silikonfett

Empfohlene Schmiermittel:

Haupt- und Seitenstidnder priifen

Die Funktion des Haupt- und Seitenstand-
ers sollte vor jeder Fahrt gepriift werden
und die Drehpunkte und Metall-auf-Me-
tall- Kontaktoberflachen sollten gegebe-
nenfalls geschmiert werden.

HINWEIS

Der im Seitenstander eingebaute Schalter
gehort zum Unterbrechungsschaltkreis
der Zindung, der die Zindung bei Au-
ftreten bestimmter Bedingungen unter-
bricht.
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WARNUNG

Das Fahrzeug darf nicht verwendet
werden, wenn der Seitenstander nicht
korrekt nach oben geklappt wurde
(oder nicht in der hochgeklappten
Stellung bleibt), da sonst der Stand-
er den Boden beriihrt und den Fahrer
stort, was zum Verlust der Kontrolle
iiber das Fahrzeug fiihren konnte. Das
Benelli Q.J. System zur Unterbrechung
des Ziindungsschaltkreises wurde en-
twickelt, um den Fahrer dazu zu zwin-
gen, den Seitenstander einzuklappen,
bevor das Fahrzeug in Betrieb gesetzt
wird.

System regelmidBig wie nachstehend
beschrieben kontrolliert und von einer
Benelli- Vertragswerkstatt repariert
werden, falls es nicht einwandfrei fun-
ktioniert.
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Teleskopgabel priifen

Zustand und Funktion der Teleskopgabel
mussen folgendermafien in den empfoh-
lenen Abstanden gemal3 Wartungs- und
Schmiertabelle gepriift werden.

Zustand priifen
Die Innenrohre auf Kratzer, andere Be-
schadigungen und Ollecks prifen.

Funktionspriifung

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und in aufrechter Stellung hal-
ten.

WARNUNG

Um Verletzungen zu vermeiden, das
Fahrzeug sicher abstiitzen, damit es
nicht umfallen kann.

2. Bei kraftig gezogenem Handbremshe-
bel die Gabel durch starken Druck auf den
Lenker mehrmals einfedern und prifen,
ob sie leichtgdngig ein- und ausfedert.

ACHTUNG

Falls die Teleskopgabel nicht glei-
chméBig ein- und ausfedert oder irgen-
dwelche Schidden festgestellt werden,
das Fahrzeug von einer Benelli-Fa-
chwerkstatt liberpriifen bzw. reparie-
ren lassen.

Lenkung priifen

Verschlissene oder lockere Lenkkopflager
stellen eine erhebliche Gefdhrdung dar.
Darum muss der Zustand der Lenkung
folgendermaBen in den empfohlenen Ab-
standen gemal Wartungs- und Schmier-
tabelle geprift werden.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache
abstellen und in aufrechter Stellung hal-
ten.

WARNUNG

Um Verletzungen zu vermeiden, das
Fahrzeug sicher abstiitzen, damit es
nicht umfallen kann.




2. Die unteren Enden der Teleskopga-
bel greifen und versuchen, sie in Fahr-
trichtung vor und zurtick zu bewegen.

Ist dabei Spiel spirbar, die Lenkung von
einer Benelli-Fachwerkstatt Uberprifen
und reparieren lassen.

Radlager priifen

Die Vorder- und Hinterradlager missen
in den empfohlenen Abstanden gemaR
Wartungs- und Schmiertabelle geprift
werden.

Falls ein Radlager zu viel Spiel aufweist
oder das Rad nicht leichtgangig dreht, die
Radlager von einer Benelli-Fachwerkstatt
Uberpriifen lassen.
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Batterie

Die Batterie befindet sich unter dem Sitz.
(Siehe Seite 3-15).
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Dieses Modell ist mit einer VRLA-Batterie
(Valve Regulated Lead Acid) ausgestattet.
Die Kontrolle des Saurestands und das
Auffullen von destilliertem Wasser en-
tfallen deshalb. Die Anschliisse der Batte-
riekabel missen jedoch kontrolliert und
gdf. festgezogen werden.
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WARTUNG

Die Batterie enthélt giftige Schwe-
felsdure, die schwere Verdtzungen
hervorrufen kann. Daher beim
Umgang mit Batterien stets einen
geeigneten Augenschutz tragen.
Augen, Haut und Kleidung unter
keinen Umstinden mit Batte-
riesdure in Beriihrung bringen. Im
Falle, dass Batteriesaure mit Haut
in Beriihrung kommt, fiihren Sie
die folgenden ERSTE HILFE-Maf3n-
ahmen durch.

e AUBERLICH: Mit
Wasser abspiilen.

o INNERLICH: GroBe Mengen
Wasser oder Milch trinken
und sofort einen Arzt rufen.

« AUGEN: Mindestens 15 Minu-
ten lang griindlich mit Was-
ser spiilen und sofort einen
Arzt aufsuchen.

Die Batterie erzeugt explosives
Wasserstoffgas (Knallgas). Daher
Funken, offene Flammen, bren-
nende Zigaretten und andere Feu-
erquellen von der Batterie fern
halten. Beim Laden der Batterie in
geschlossenen Raumen fiir ausrei-
chende Beliiftung sorgen.

DIES UND BATTERIEN VON KIN-
DERN FERN HALTEN.

reichlich

Batterie aufladen

Bei Entladung die Batterie so bald wie
moglich von einer Benelli-Fachwerkstatt
aufladen lassen.

Beachten Sie, dass die Batterie sich dur-
ch die Zuschaltung elektrischer Neben-
verbraucher schneller entladt, wenn das
Fahrzeug mit solchen ausgestattet ist.

ACHTUNG

Zum Laden der VRLA-Batterie (Valve
Regulated Lead Acid) ist ein spezielles
Konstantspannungs-Ladegerit notig.
Bei Verwendung eines herkommlichen
Ladegerdats nimmt die Batterie Scha-
den.

Batterie lagern

1. Wird das Fahrzeug Uber einen Monat
lang nicht benutzt, die Batterie ausbau-
en, aufladen und an einem kiihlen und
trockenen Ort lagern.

entfernen Sie den Akku:

1. Schrauben Sie die Schrauben heraus
und entfernen Sie die Batterieklemme
nach dem Entfernen des Starterrelais und
des Sicherungskastens aus ihrer Position.

1. Schraube

2. Bugel batterie

3. Relais anfang

4. Sicherungen Box

ACHTUNG

Beim Ausbau der Batterie darauf
achten, dass der Schliissel auf “X”,
gedreht wurde, dann zuerst das Minu-
skabel und anschlieBend das Pluskabel
abnehmen.



2. Bei einer Stilllegung von mehr als zwei
Monaten mindestens einmal im Monat
den Ladezustand der Batterie Uberpriifen
und ggf. aufladen.

3.Vor der Montage die Batterie vollstand-
ig aufladen.

ACHTUNG

Beim Einbau der Batterie darauf
achten, dass der Schliissel auf “&, ge-
dreht wurde, dann zuerst das Pluska-
bel und anschlieBend das Minuskabel
anschlieB3en.

4. Nach der Montage sicherstellen, dass
die Batteriekabel richtig an die Batteriek-
lemmen angeschlossen sind.

ACHTUNG

Die Batterie immer in aufgeladenem
Zustand halten. Die Lagerung einer
entladenen Batterie kann die Batterie
dauerhaft beschadigen.

Sicherungen wechseln

Die Sicherungskasten und Einzelsiche-
rungen befinden sich unter dem Sitz. Um
Zugang zum Sicherungskasten und zur
Hauptsicherung den Fahrersitz ausbauen.
(Siehe Seite 3-15).

Eine durchgebrannte Sicherung folgen-
dermaflen erneuern.

1. Den Ziindschliissel auf “®” drehen und
den betroffenen Stromkreis ausschalten.
2. Die durchgebrannte Sicherung herau-
snehmen, und dann eine neue Sicherung
mit der vorgeschriebenen Amperezahl
einsetzen.

RegelmaBige Wartung und Einstellung

WARNUNG

Keine Sicherung mit einer hoheren
als der vorgeschriebenen Amperezahl
verwenden, um Schdaden an elektri-
schen Komponenten und einen méglic-
hen Brand zu vermeiden.

Ohne Scheinwerferschalter

T e
L
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1. Benzinpumpe
2. Lufter

3. Scheinwerfer
4. Zindspule
5.ECU
6.Versorgung
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Mit Scheinwerferschalter

LS

® 66

A4
‘TYIMEE

1. Benzinpumpe
2. Lufter

3. Zundspule
4.ECU
5.Versorgung

3. Den Ziindschlissel auf “C)'drehen und
den betroffenen Stromkreis einschalten,
um zu prifen, ob die von diesem Kreis
versorgten Verbraucher funktionieren.

4, Falls die neue Sicherung sofort wieder
durchbrennt, die elektrische Anlage von
einer Benelli-Fachwerkstatt Uberprifen
lassen.

Bremslicht/Riicklicht und Blinker-
schalter

Dieses Modell ist mit LED-Bremslicht/
Rucklicht ausgestattet und LED-Blin-
kerschalter. Von einer Benelli-Fachwerk-
statt prifen lassen, falls das Bremslicht/
Ricklicht und Blinkerschalter nicht fun-
ktioniert.

Standlichter

Dieses Modell ist mit Vorne LED-Haupt/
Standlicht ausgestattet und LED-Blinker-
schalter.

Von einer Benelli-Fachwerkstatt prifen
lassen, falls das Haupt/Standlicht oder
Blinkerschalter nicht funktioniert.

1. Bremslicht/Ruicklicht
2. Blinkerschalter




Fehlersuche

Obwohl alle Benelli-Motorrader vor der
Auslieferung einer strengen Inspektion
unterzogen werden, kann es im Alltag zu
Stérungen kommen. Zum Beispiel konn-
en Defekte am Kraftstoff- oder Ziinds-
ystem oder mangelnde Kompression zu
Anlassproblemen und Leistungseinbuf3en
fihren.

Die nachfolgenden Fehlersuchdiagram-
me beschreiben die Vorgdnge, die es
lhnen ermdglichen, eine einfache und
schnelle Kontrolle der einzelnen Funktion-
sbereiche vorzunehmen. Reparaturarbei-
ten an lhrem Motorrad sollten jedoch un-
bedingt von einer Benelli-Fachwerkstatt
ausgefiihrt werden, denn nur diese bietet
das Know-how, die Werkzeuge und die Er-
fahrung fiir eine optimale Wartung.
AusschlieBlich Benelli-Originalersatzteile
verwenden. Ersatzteile anderer Hersteller
mogen zwar so aussehen wie Benelli-Tei-
le, bieten aber nur selten die gleiche Qua-
litdt und Lebensdauer, was erhohte Repa-
raturkosten zur Folge hat.

WARNUNG

Bei Uberpriifung des Kraftstoffsy-
stems nicht rauchen und sicherstel-
len, dass sich kein offenes Feuer oder
Funkenquellen in der Ndhe befinden,
einschlieBlich Ziindflammen fiir War-
mwasserbereiter oder Ofen. Benzin
oder Benzindampfe konnen sich leicht
entziinden oder explodieren und da-
durch schwere Augenverletzungen
oder Beschdadigungen verursachen.

RegelmaBige Wartung und Einstellung




Fehlersuchdiagramme

Startprobleme und mangelnde Motorleistung

1. Kraftstoff
»| Es ist genligend Kraftstoff vorhanden.  |—| Batterie priifen.
Kraftstoffstand im
. 1
Tank priifen. h
»~| Es ist kein Kraftstoff vorhanden. —{ Kraftstoff nachftllen. »| Der Mf)tor ftartet nicht.
Batterie prifen.
2, Batterie
Der Motor dreht sich zligig. » Der Batteriezustand ist gut.
E-Starter betétigen. — ?grg/lotor St?;tet nicht.
Die Batterieanschliisse priifen und, falls undung pruren.
| Der Motor dreht sich nur miihsam. - notig, die Batterie von einer Benelli-
Fachwerkstatt aufladen lassen.
3. Ziindun — - "
9 Feucht »| Miteinem trockenen Tu.cf.\ abwischen l:IHd Zundkerzen- E-Starter betitigen.
Elektrodenabstand korrigieren, oder Ziindkerzen ersetzen.
Zindkerzen herausnehmen +
und Elektroden prifen.
Trocken | Lassen sie das Fahrzeug von einer Benelli-Fachwerkstatt prifen. Der Motor startfzt nicht.
Verdichtung prifen.
4.Verdichtung ,
Verdichtung OK __| Der Motor startet nicht.
: Das Fahrzeug von einer Benelli-Fachwerkstatt priifen lassen.
E-Starter betdtigen. —
| Keine Verdichtung. » Lassen sie das Fahrzeug von einer Benelli-Fachwerkstatt priifen.
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Motoriiberhitzung

WARNUNG

« Niemals den Kiihlerdeckel abnehmen, wenn der Motor und der Kiihler heiB sind. Siedend heif3e Fliissigkeit und heier Dam-
pf konnen unter Druck austreten und ernsthafte Verletzungen verursachen. Immer abwarten, bis der Motor abgekiihlt ist.

« Einen dicken Lappen, wie z. B. ein Handtuch, iiber den Kiihlerverschlussdeckel legen und dann den Deckel langsam gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, damit der restliche Druck entweichen kann. Wenn kein Zischen mehr zu ver-
nehmen ist, auf den Deckel driicken und gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Es gibt ein Lassen Sie das Kiihlsystem von
L gk = einer Benelli-Fachwerkstatt
eck. reparieren.

Kihlflussigkeitsstand zu niedrig.

Kiihlanlage auf Lecks absuchen.
Es gibt kein Kuhlflissigkeit nachfiillen.

P
Kiihlflussigkeitsstand im Leck. (Siehe HINWEIS.)

Motor abkiihlen lassen.  —= Vorratsbehalter und im
Kuhler prifen.

\

Motor anlassen. Wenn der Motor wieder tiberhitzt, das
Kihlflussigkeitsstand ist OK. [~ Kiihlsystem in einer Benelli-Fachwerkstatt tiberpriifen und
reparieren lassen.

HINWEIS

Falls die vorgeschriebene Kihlfliissigkeit nicht verfligbar ist, kann notfalls auch Leitungswasser verwendet werden. Dieses aber so bald
wie méglich durch die vorschriftsmaBige Kuhlfliissigkeit ersetzen.

6-35
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Vorsicht bei Mattfarben

ACHTUNG

Einige Modelle sind mit mattfarbi-
gen Bauteilen ausgestattet. Vor der
Reinigung des Fahrzeugs sollten Sie
einen Benelli-Fachhandler beziiglich
verwendbarer Reinigungsmittel zu
Rate ziehen. Werden Biirsten, scharfe
Chemikalien oder Reinigungsmittel
zum Sdubern dieser Bauteile benutzt,
konnen diese verkratzt oder beschad-
igt werden.

Auch Wachs sollte nicht auf mattfarbi-
ge Bauteile aufgetragen werden.

Pflege

Wahrend die offene Bauweise einerseits
die attraktive Technologie sichtbar macht,
hat sie andererseits den Nachteil, dass das
Motorrad ungeschutzt ist. Obwohl nur ho-
chwertige Materialien verwendet werden,
sind die Bauteile nicht korrosionssicher.
Wahrend bei Automobilen beispielswei-
se ein korrodierter Auspuff unbeachtet
bleibt, fallen schon kleine Rostansdtze
an der Motorrad- Auspuffanlage unange-
nehm auf. RegelmaRige, richtige Pflege ist
nicht nur eine Bedingung fiir Garantiean-
spriiche, sondern lhr Motorrad wird auch
besser aussehen, langer leben und opti-
male Leistungen erbringen.

Vorbereitung fiir die Reinigung

1. Die Schallddmpferéffnung abkihlen
lassen und dann mit einer Plastiktiite ab-
decken.

2. Sicherstellen, dass alle Kappen und
Abdeckungen, sowie alle elektrischen
Stecker und Anschlussbuchsen, ein-
schliefflich der Zindkerzenstecker, fest
sitzen.

3. Auf stark verschmutzte Stellen, die z. B.
durch verkrustetes Motordl verunreinigt
sind, einen Kaltreiniger mit dem Pinsel
auftragen, aber niemals Kaltreiniger auf
Dichtungen, Kettenrdder, die Antriebsket-
te und Radachsen auftragen! Kaltreiniger
und Schmutz mit Wasser abspulen.

7-1

Reinigung

ACHTUNG

Stark sdurehaltige Radreiniger,
besonders an Speichenradern,
vermeiden. Werden solche Pro-
dukte fiir schwer zu entfernende
Verschmutzungen verwendet, das
Reinigungsmittel nicht langer als
vorgeschrieben auf der betroffe-
nen Stelle lassen. Die behandel-
ten Teile unbedingt sehr gut mit
Wasser spiilen, sofort abtrocknen
und anschlieBend mit einem Kor-
rosionsschutz versehen.

UnsachgemédfBle Reinigung kann
Plastikteile (wie Verkleidungstei-
le, Abdeckungen, Windschutz-
scheiben, Streuscheiben, Instru-
mentenb leuchtung usw.) und
die Schalldampfer beschiadigen.
AusschlieB8lich weiche, saubere
Tiicher oder Schwamme mit Was-
ser verwenden, um Plastikteile zu
reinigen. Wenn sich die Plastiktei-
le mit Wasser allein nicht griind-
lich genug rei nigen lassen, kann
ein verdiinntes, mildes Reinigun-
gsmittel zusammen mit Wasser
verwendet werden. Da Reinigun-
gsmittel Plastikteile angreifen
konnen, miissen alle Reste des
Reinigungsmittels mit sehr viel



Wasser abgesplilt werden.

« Niemals scharfe Chemikalien fiir
Plastikteile verwenden. Niemals
folgende Mittel bzw. einen mit
diesen Mitteln angefeuchteten
Lappen oder Schwamm benutzen:
alkalische oder stark sdurehalt-
igen Reinigungsmittel, Losungs-
mittel, Benzin, Rostschutz- oder
-entfernungsmittel, Brems- oder
Kiihifliissigkeit, Batteriesaure.

« Niemals Hochdruck-Waschanla-
gen oder Dampfstrahlreiniger
verwenden, da diese das Ein-
sickern von Wasser und damit
eine Verschlechterung in den fol-
genden Bereichen verurs chen:
Dichtungen (von Radern, Schwin-
glagern, Gabeln und Bremsen),
elektrische Bestandteile (Stecker,
Verbindungen, Instrumente,
Schalter und Lichter), Ent- und
Beliiftungsschlauche.

« Fir Motorrader, die mit einer
Windschutzscheibe ausgestattet
sind: Keine starken Reiniger oder
harten Schwamme verwenden,
da sie Teile abstumpfen oder ver-
kratzen werden. Einige Plastikrei-
nigungsmittel konnten auf der
Windschutzscheibe Kratzer hin-
terlassen. Das Produkt an einer
nicht im Blickfeld liegenden Stelle
der Windschutzscheibe testen, ob
es Scheuerspuren hinterlasst. Ist

die Windschutzscheibe verkratzt,
nach dem Waschen ein Plastikpo-
liermittel verwenden.

Nach normalem Gebrauch

Schmutz am besten mit warmem Wasser,
einem milden Reinigungsmittel und ei-
nem sauberen, weichen Schwamm |9sen,
danach grindlich mit sauberem Wasser
spulen. Schwer zugangliche Stellen mit ei-
ner Zahnbirste oder Flaschenbrste reini-
gen. Hartnackiger Schmutz und Insekten
lassen sich leichter entfernen, wenn zuvor
ein nasses Tuch einige Minuten lang auf
die verschmutzten Stellen gelegt wird.

Nach Fahrten im Regen, auf Straen, die
mit Salz bestreut wurden oder in Kiistenn-
ahe

Da Meeressalz und Streusalz in Verbin-
dung mit Wasser extrem korrosiv wirken,
fiihren Sie bitte nach jeder Fahrt in Regen,
Kustennahe oder auf gestreuten StraBen
folgende Schritte durch.

HINWEIS

Im Winter gestreutes Salz kann noch bis in
den Friihling hinein auf Strallen vorhan-
den sein.

7-2

Pflege und Lagerung des Motorrads

1. Das Motorrad abkihlen lassen und
dann mit kaltem Wasser und einem mil-
den Reinigungsmittel abwaschen.

ACHTUNG

Kein warmes Wasser verwenden, da
es die Korrosionsaktivitat des Salzes
erhoht.

2. Um Korrosion zu verhindern, ein Kor-
rosionsschutzspray auf alle Metallober-
flachen spriihen, einschlieBlich verchrom-
ter und vernickelter Metalloberflachen.

Nach der Reinigung

1. Das Motorrad mit einem Leder oder ei-
nem saugfdhigen Tuch trockenwischen.
2. Die Antriebskette sofort trocknen und
schmieren, um Rostansatz zu verhindern.
3. Verwenden Sie zur Pflege von ver-
chromten, Aluminium- und Edelstahl-
Teilen, auch an der Auspuffanlage, eine
Chrompolitur. (Sogar die temperaturbe-
dingte Verfdarbung von Edelstahl-Auspuf-
fanlagen kann mit einer solchen Politur
entfernt werden.)

4, Alle Metalloberflachen missen mit ei-
nem Korrosionsschutzspray vor Korrosion
geschiitzt werden, auch wenn sie ver-
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chromt oder vernickelt sind.
5.Verwenden Sie Spriihol als Universalrei-
niger, um noch vorhandene Restversch-
mutzungen zu entfernen.

6. Steinschldage und andere kleine Lack-
schaden mit Farblack ausbessern bzw. mit
Klarlack versiegeln.

7. Wachsen Sie alle lackierten Ober-
flachen.

8. Das Motorrad vollsténdig trocknen
lassen, bevor es untergestellt oder abge-
deckt wird.

WARNUNG

Verunreinigungen auf den Bremsen
oder Reifen kann zu Kontrollverlust
fiithren. .

o Sicherstellen, dass sich weder Ol
noch Wachs auf den Bremsen oder
Reifen befindet.

» Gegebenenfalls Bremsscheiben
und -beldage mit Aceton oder ei-
nem handelsiiblichen Bremsen-
reiniger sdubern; Reifen mit war-
mem Wasser und einem milden
Reinigungsmittel abwaschen. Vor
Fahrten mit hoheren Geschwin-
digkeiten die Bremsleistung und
das Fah verhalten des Motorrads
in den Kurven testen.

ACHTUNG

« Wachs und Ol stets sparsam au-
ftragen und jeglichen Uberschuss
abwischen.

+ Niemals Gummi- oder Kunststof-
fteile eindlen bzw. wachsen, son-
dern mit geeigneten Pflegemit-
teln behandeln.

o Polituren nicht zu haufig einset-
zen, denn diese enthalten Schleif-
mittel, die eine diinne Schicht des
Lackes abtragen.

HINWEIS

» Produktempfehlungen erhalten Sie
bei lhrem Benelli-Handler.

« Die Scheinwerfer-Streuscheiben
kénnen beim Waschen, in regne-
rischem Wetter oder bei feuchten
Klimabedingungen beschlagen.
Durch kurzzeitiges Einschalten der
Scheinwerfer kann die Feuchtigkeit
von der Streuscheibe entfernt wer-
den.

Abstellen

Kurzzeitiges Abstellen

Das Motorrad sollte stets kiihl und trocken
untergestellt und mit einer luftdurchldss-
igen Plane abgedeckt werden, um es vor
Staub zu schiitzen. Achten Sie darauf, dass
der Motor und die Auspuffanlage kihl
sind, bevor Sie das Motorrad abdecken.

ACHTUNG

o Stellen Sie ein nasses Motorrad
niemals in eine unbeliiftete Gara-
ge oder decken es mit einer Plane
ab, denn dann bleibt das Wasser
auf den Bauteilen stehen, und das
kann Rostbildung zur Folge ha-
ben.

« Um Korrosion zu verhindern,
feuchte Keller, Stdlle (Anwe-
senheit von Ammoniak) und Be-
reiche, in denen starke Chemika-
lien gelagert werden, vermeiden.
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Stilllegung Seite 6-30.
Mé&chten Sie Ihr Motorrad mehrere Mona- WARNUNG
te stilllegen, sollten folgende Schutzvor-
kehrungen getroffen werden: Um Beschddigungen und Verletzungen
« Folgen Sie allen Anweisungen im durch Funken zu vermeiden, beim Dur-
Abschnitt “Pflege” in diesem Kapitel. chdrehen des Motors sicherstellen, HINWEIS

o Fullen Sie den Kraftstofftank und
figen Sie einen stabilisierenden Zu-
satz hinzu (falls erhaltlich), um den

dass die Ziindkerzenelektroden geer-
det sind. Notwendige Reparaturen vor der Stillle-

gung des Motorrads ausfiihren.

Tank vor Rostbefall zu schiitzen und
eine chemische Veranderung des
Kraftstoffs zu verhindern.

Zum Schutz der Zylinder, Kolbenrin-
ge, etc. vor Korrosion die folgenden
Schritte ausfuhren:

o Die Zindkerzenstecker ab-
ziehen und dann die Ziindkerz-
en herausschrauben.

« Je etwa einen Teeloffel Motorol
durch die Kerzenbohrungen
einfillen.

o Die Zundkerzenstecker auf die
Zindkerzen aufstecken und
dann die Zlindkerzen auf den
Zylinderkopf legen, sodass die
Elektroden Masseverbindung
haben. (Damit wird im nachs-
ten Schritt die Fu kenbildung
begrenzt.)

« Den Motor einige Male mit dem
Anlasser durchdrehen. (Dadur-
ch wird die Zylinderwand mit
Ol benetzt.)

o Die Zlindkerzenstecker von
den Ziindkerzen abziehen, die
Zindkerzen einschrauben und
die Ziindkerzenstecker wieder
auf die Zindkerzen aufsetzen.

« Samtliche Seilzlige sowie alle Hebe-
lund Stander-Drehpunkte 6len.

o Den Luftdruck der Reifen kontrol-
lieren und ggf. korrigieren. An-
schlieBend das Motorrad so au-
foocken, dass beide Rader Uber
dem Boden schweben. Anderenfalls
jeden Monat die Rader etwas ver-
drehen, damit die Reifen nicht stand-
ig an derselben Stelle aufliegen und
dadurch beschadigt werden.

o Den Schallddmpfer mit Plastiktiiten
so abdecken, dass keine Feuchti-
gkeit eindringen kann.

« Die Batterie ausbauen und vol-
Isténdig aufladen. Die Batterie an
einem kihlen, trockenen Ort lagern
und einmal pro Monat aufladen. Die
Batterie nicht an einem ibermaBig
kalten oder warmen Ort. Nahere An-
gaben zum Lagern der Batterie siehe

7-4
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NOTE




Abmessungen:
Gesamtlinge:
2160 mm (85.03 in)
Gesamtbreite:
875 mm (34.44 in)
Gesamthohe:
1160 mm (45.66 in)
Radstand:

1460 mm (57.4 in)
Sitzhohe:

790 mm (31 in)

Abmessungen Trail:

Gesamtldnge:
2174 mm (85.59 in)
Gesamtbreite:
875 mm (34.44 in)
Gesamthohe:
1216 mm (47.87 in)
Radstand:

1447 mm (56.9 in)
Sitzhohe:

790 mm (31in)

Gewicht:
Gewicht (fahrfertig):
207 kg (456 Ib)

Motor:
Verbrennungstakt:
4 Takt

Kiihlsystem:

flissigkeitsgekiihlt
Ventiltrieb:

DOHC
Zylinderanordnung:

In Reihe

Anzahl der Zylinder:
2-Zylinder

Hubraum:

500 cm3

Bohrung x Hub:

69 x66.8 mm (2.7 x 2.63in)
Verdichtungsverhaltnis:
11.5:1

Startsystem:
Elektrostarter
Schmiersystem:
Nasssumpfschmierung

Motorol:

Empfohlene Marke:
PETRONAS POWER SPEED 4T
SAE-Viskositatsklassen:
10W-50

Empfohlene Motordlqualitat:

API SJ-JASO MA2
Motorél-Fiillmenge:
Olwechsel:

2.9L(0.76 US gal, 0.63 Imp gal)
Mit Olfilterausbau:

3.0L (0.80 US gal, 0.65 Imp gal)

Technische Daten

Fiilllmenge:
Kiihifliissigkeits-Ausgleichsbehdlters
(bis zur Maximalstand-Markierung):
0.3 L (0.079 US gal, 0.065 Imp gal)
Kiihlers (einschlieB8lich aller Kandile):
2.4 (0.63 US gal, 0.52 Imp gal)

Luftfilter:
Luftfiltereinsatz:
Papierfilterelement

Kraftstoff:

Empfohlener Kraftstoff:

Bleifreies Superbenzin (Gasohol [E10]
zuldssig)

Tankvolumen (Gesamtinhalt):
12.7L+0.5L(3.35 US gal, 2.8 Imp gal)
Davon Reserve:

1.3L(0.34 US gal, 0.28 Imp gal)
Kraftstoffverbrauch:

4,31/100 km

CO*-Emissionen:

100 g/km

Ziindkerze(n):
Hersteller/Modell:

NGK CR8E
Ziindkerzen-Elektrodenabstand:
0.7-0.8 mm (0.027 - 0.031 in)



Technische Daten

Kupplung:
Kupplungsbauart:
Nass, Mehrscheiben

Antriebsstrang:

Achsantrieb:

Kette

Getriebeart:

Klauengeschaltetes 6-Gang-Getriebe

Fahrgestell:
Rahmenbauart:
Spalier Rohre mit Stahlplatten

Vorderreifen:
Ausfiihrung:
Tubeless
Dimension:
120/70 ZR17 M/C

Vorderreifen Trail:
Ausfiihrung:
Tube-type

Dimension:

110/80 ZR19 M/C

Hinterreifen:
Ausfiihrung:
Tubeless
Dimension:

160/60 ZR17 M/C

Hinterreifen Trail:
Ausfiihrung:
Tube-type
Dimension:

150 /70 ZR17 M/C

Zuladung:

Max. Gesamtzuladung:

190 Kg (419 Ib)

* (Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer,
Gepack und Zubehor)

Reifenluftdruck (bei kaltem
Reifen):

Vorn:

220+ 10 kPa

Hinten:

250+ 10 kPa

Vorderrad:
Rad-Bauart:
Aluminiumlegierung
FelgengroBe:

17 x3.50

Vorderrad Trail:
Rad-Bauart:
Speichenrad

FelgengroBe:
19 x 3.00

Hinterrad:
Rad-Bauart:
Aluminiumlegierung
FelgengroBle:

17 x4.50

Hinterrad Trail:
Rad-Bauart:
Speichenrad
FelgengroBe:

17 x4.25

Vorderradbremse:

Bauart:
Doppelhalbschwimmende Scheibe
@ Scheibe:

320 mm (12.60 in)

Empfohlene Fliissigkeit:

DOT 4

Hinterradbremse:
Bauart:

Single Scheibe

@ Scheibe:

260 mm (10.2in)
Empfohlene Fliissigkeit:
DOT 4



Vorderrad-Federung:
Bauart:

Gabel upside- down
StoBdampfer:
Hydraulischer Dampfer
Federweg:

125 mm (4.92 in)
Federweg Trail:

135 mm (5.31in)

Hinterrad-Federung:
Bauart:

Schwinge mit Zentralfederbein
StoBdampfer:

Hydraulischer Dampfer

Elektrische Anlage:
Bordnetzspannung:

12V

Ziindsystem:

ECU - BOSCH MSE6.0

Lichtmaschine:

Drehstromgenerator mit Permanentma-
gnet

Batterie:

Typ:

YTX9-BS

Spannung, Kapazitat:
12V 8Ah

Lampenleistung:
Scheinwerfer:

LED
Bremslicht/Riicklicht:
LED

Blinklicht vorn:

LED

Blinklicht hinten:

LED

Instrumentenbeleuchtung:
12V 2W
Leerlauf-Kontrollleuchte:
LED
Fernlicht-Kontrollleuchte:
LED

Olstand-Warnleuchte:

LED
Blinker-Kontrollleuchte:
LED

Motorstérungs-Warnleuchte:

LED
ABS-Warnleuchte:
LED

Technische Daten

Sicherung:
Benzinpumpesicherung:
150A

Liiftersicherung:

150A
Scheinwerfersicherung:
150A
Ziindspulesicherung:
10.0A

Ecu-Sicherung:

150A
Versorgung-Sicherung:
150A

Sicherung des ABS-Motors:
40.0 A



Technische Daten

Elektrische Anlage
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Identifizierungsnummern

Ubertragen Sie die Fahrzeug-ldentifizie-
rungsnummer, die Motor-Seriennummer
sowie die Daten der Modellcode-Plakette
in die dafiir vorgesehenen Felder. Die-
se Identifizierungsnummern bendtigen
Sie flr die Registrierung des Fahrzeugs
bei der Zulassungsbehérde sowie fir die
Bestellung von Ersatzteilen bei Benel-
li-Handlern.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER:

MOTOR-SERIENNUMMER:

MODELLCODE-PLAKETTE:

Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

Die Fahrgestellnummer ist am Rohr des
Lenkers eingeprdagt und wird von den
zustéandigen Behorden des jeweiligen Ge-
biets registriert.
Tragen Sie diese Nummer in das entspre-
chende Feld ein.

Kundeninformation

Motor-Seriennummer

Diese Nummer ist am Gehause des Mo-
tors auf der rechten Seite des Fahrers ein-
geprdgt und gibt die Seriennummer des
Motors an.

Tragen Sie diese Nummer in das entspre-
chende Feld ein.



Kundeninformation

Modellcode-Plakette

Das Typenschild ist am Rohr des Lenkers
auf der linken Seite angebracht.
Ubertragen Sie Informationen auf dieser
Plakette in die vorgesehenen Felder.
Diese Informationen bendtigen Sie zur
Ersatzteil- Bestellung bei lhrem Benel-
li-Handler.

WARNUNG

Sollte die am Fahrgestell und am Motor
eingepragte Seriennummer verandert
werden, wird dadurch automatisch die
Garantie hinfillig.

Diagnose-Steckverbinder

Der Diagnose-Steckverbinder befindet
sich an der abgebildeten Position.

Fahrzeugdatenaufzeichnung

Das ECU dieses Modells speichert be-
stimmte Fahrzeugdaten, die bei der Dia-
gnose von Stoérungen hilfreich sind und
Forschungs- sowie Entwicklungszwecken
dienen.

Diese Daten werden nur hochgeladen,
wenn ein spezielles Benelli-Diagnosegerat
am Fahrzeug angebracht ist, beispielswei-
se bei der Durchfiihrung von Wartungen
oder ServicemafBnahmen.

Auch wenn die Sensoren und aufgezei-
chneten Daten sich je nach Modell unter-
scheiden, sind die Hauptdatenpunkte die
folgenden:
» Fahrzeugstatus und Motorleistung-
sdaten
o Kraftstoffeinspritzungs- und emis-
sionsbezogene Daten

Benelli gibt diese Daten ausschlielich in
folgenden Féllen weiter:

« Mitdem Einverstandnis des Fahrzeu-
geigentiimers

« Im Falle von gesetzlicher Ver-
pflichtung

» Im Falle von Rechtsstreitigkeiten von
Benelli.

» Zum Zwecke allgemeiner Forschung
durch Benelli wenn die Daten nicht
in Bezug zu einem bestimmten Fahr-
zeug oder Eigentiimer stehen.



WARTUNGN. 1 - .....oecveeeeennnns

Kundendienst regelmassige wartung

Modell/Hubraum

Stempel Vertragshéndler

Fahrgestellnummer (vollstindig ausgeschrieben)

Zuriickgelegte km-Zahl

KUNDENDIENST AUF TELEMATISCHEM WEGE ERFOLGT

Vom Vertragshandler auszufiillen

OK

Das Fahrzeug wurde dem ordnungsgemafRen Kundendienst unterzogen, wobei
alle im Wartungsplan vorgesehenen Arbeitsgange ausgefiihrt wurden.

Unterschrift

Vom Vertragshandler auszufiillen
Der Kundendienst wurde zur vollen Zufriedenheit ausgefiihrt.

Datum

Unterschrift

Bei diesem Kundendienst sind folgende Arbeitsgéinge vorgesehen: (C= Kontrolle / S= Austausch)

O] StoRdampfer hinten
Zindkerzen

[ Antriebskette

[ seitenstander

[ Kraftstoffkreis

] Radlager

O Lager Lenkung

L] Luftfilter [] Gasgriff

L] orfilter L1 Auspufftopf und Auspuff
[] Hinterradbremse L1 &1 Gabel

[] Vorderradbremse L] Motoral

Ol Ventilspiel [ Reifen

L] Bremsfllssigkeit L] Fester Sitz Schrauben
L] Kihlflissigkeit (] Kraftstoffschlauch

[] Scheinwerfer, Melder und Schalter O System ABS

10-1



Kundendienst regelmadssige wartung

DL T —

Modell/Hubraum Stempel Vertragshéndler

Fahrgestellnummer (vollstindig ausgeschrieben)

Zuriickgelegte km-Zahl
KUNDENDIENST AUF TELEMATISCHEM WEGE ERFOLGT

OK

Vom Vertragshandler auszufiillen
Das Fahrzeug wurde dem ordnungsgeméfRen Kundendienst unterzogen, wobei
alle im Wartungsplan vorgesehenen Arbeitsgange ausgefiihrt wurden.

Vom Vertragshandler auszufiillen
Unterschrift Der Kundendienst wurde zur vollen Zufriedenheit ausgefiihrt.

Datum Unterschrift

Bei diesem Kundendienst sind folgende Arbeitsgéinge vorgesehen: (C= Kontrolle / S= Austausch)

U] StoRdampfer hinten L] Luftiilter O] Gasgriff
[ zindkerzen L1 Orfilter O Auspufftopf und Auspuff
[ Antriebskette L] Hinterradbremse L1 &1 Gabel
[] seitenstander [ Vorderradbremse L1 Motoral
[ Kraftstoffkreis [ Ventilspiel [ Reifen
L] Radlager L] Bremsfliissigkeit L] Fester Sitz Schrauben
O Lager Lenkung L] Kuhlflissigkeit O] Kraftstoffschlauch
[] Scheinwerfer, Melder und Schalter O System ABS

10-2



Kundendienst regelmassige wartung

WARTUNGN. 3 - .....cecveeeeannnns

Modell/Hubraum

Stempel Vertragshéndler

Fahrgestellnummer (vollstindig ausgeschrieben)

Zuriickgelegte km-Zahl

KUNDENDIENST AUF TELEMATISCHEM WEGE ERFOLGT

Vom Vertragshandler auszufiillen

OK

Das Fahrzeug wurde dem ordnungsgeméfRen Kundendienst unterzogen, wobei
alle im Wartungsplan vorgesehenen Arbeitsgange ausgefiihrt wurden.

Unterschrift

Vom Vertragshandler auszufiillen
Der Kundendienst wurde zur vollen Zufriedenheit ausgefiihrt.

Datum

Unterschrift

‘ Bei diesem Kundendienst sind folgende Arbeitsginge vorgesehen: (C= Kontrolle / S= Austausch)

O] StoRdampfer hinten
L] Ziindkerzen

[ Antriebskette

[] Seitenstander

L] Kraftstoffkreis

L] Radlager

O Lager Lenkung

L] Luftfilter H Gasgriff

L] Orfilter [ Auspufftopf und Auspuff
L] Hinterradbremse L] 61 Gabel

] Vorderradbremse L] Motoral

H Ventilspiel L] Reifen

L] Bremsfliissigkeit L] Fester Sitz Schrauben
L] Kihliflissigkeit (] Kraftstoffschlauch

[] Scheinwerfer, Melder und Schalter O System ABS

10-3



Kundendienst regelmadssige wartung

L R —

Modell/Hubraum Stempel Vertragshéndler

Fahrgestellnummer (vollstindig ausgeschrieben)

Zuriickgelegte km-Zahl
KUNDENDIENST AUF TELEMATISCHEM WEGE ERFOLGT

OK

Vom Vertragshandler auszufiillen
Das Fahrzeug wurde dem ordnungsgeméfRen Kundendienst unterzogen, wobei
alle im Wartungsplan vorgesehenen Arbeitsgange ausgefiihrt wurden.

Vom Vertragshandler auszufiillen
Unterschrift Der Kundendienst wurde zur vollen Zufriedenheit ausgefiihrt.

Datum Unterschrift

Bei diesem Kundendienst sind folgende Arbeitsginge vorgesehen: (C= Kontrolle / S= Austausch)

U] StoRdampfer hinten L] Luftiilter O] Gasgriff
[ zindkerzen L1 Orfilter O Auspufftopf und Auspuff
[ Antriebskette L] Hinterradbremse L1 &1 Gabel
[] seitenstander [ Vorderradbremse L1 Motoral
[ Kraftstoffkreis [ Ventilspiel [ Reifen
L] Radlager L] Bremsfliissigkeit L] Fester Sitz Schrauben
O Lager Lenkung L] Kuhlflissigkeit O] Kraftstoffschlauch
[ Scheinwerfer, Melder und Schalter O System ABS
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Kundendienst regelmassige wartung

WARTUNGN. 5 - .....ccveeeeeins

Modell/Hubraum

Stempel Vertragshéndler

Fahrgestellnummer (vollstindig ausgeschrieben)

Zuriickgelegte km-Zahl

KUNDENDIENST AUF TELEMATISCHEM WEGE ERFOLGT

Vom Vertragshandler auszufiillen

OK

Das Fahrzeug wurde dem ordnungsgeméfRen Kundendienst unterzogen, wobei
alle im Wartungsplan vorgesehenen Arbeitsgange ausgefiihrt wurden.

Unterschrift

Vom Vertragshandler auszufiillen
Der Kundendienst wurde zur vollen Zufriedenheit ausgefiihrt.

Datum

Unterschrift

‘ Bei diesem Kundendienst sind folgende Arbeitsginge vorgesehen: (C= Kontrolle / S= Austausch)

O] StoRdampfer hinten
L] Ziindkerzen

[] Antriebskette

[] Seitenstander

L] Kraftstoffkreis

L] Radlager

O Lager Lenkung

L] Luftfilter H Gasgriff

L] Orfilter [ Auspufftopf und Auspuff
L] Hinterradbremse L] 61 Gabel

] Vorderradbremse L] Motoral

H Ventilspiel L] Reifen

L] Bremsfliissigkeit L] Fester Sitz Schrauben
L] Kihliflissigkeit (] Kraftstoffschlauch

[ Scheinwerfer, Melder und Schalter O System ABS

10-5
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